" Magdalena Warzata-Wojtasiak

Ttumaczka'przysiggta jezyka angielskiego

- ‘},

ul. Pigtkowska 65/13
60-648 Poznan

Tel: 604 55 10 06
tlumacz@allena.pl

1 TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO NA JEZYK POLSKI

" Tllogotyp] Intertek

Podmiot prawny Intertek: Intertek Testing Service Shenzhen Ltd. Oddziat Guangzhou
Blok E, Nr 7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou,

Chiny
Tel. (86) 20 82139688
Faks: (86) 20 32057538

Testowa weryfikacja zgodnosci

Na podstawie wykonanych testéw, w chwili wykonania badania prébka badanego produktu zostata uznana za zgodng z
wymogami specyfikacji wymienionych w niniejszym $wiadectwie.

Nazwa i adres Wnioskodawcy:

Opis produktu:
Specyfikacja techniczna:
Modele:

Nazwa marki:
Standard(y):

Nazwa i adres podmiotu
wydajgcego:

Data przeprowadzenia testow:
Nr protokotu z testow

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.

3A-1, Huake Building, East Technology Park, Qiaoxiang Road,
Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Inwerter solarny

Patrz: Aneks do Testowej weryfikacji zgodnosci

Sofar 30000TL-Sx, Sofar 33000TL-Sx, Sofar 40000TL-Sx, (x=0-2)
[element graficzny]

IEC 61727 druga edycja 2004-12, Systemy fotowoltaiczne (PV) —
Charakterystyki uniwersalnych ztgczy standardowych

IEC 62116 druga edycja 2014-02, Falowniki fotowoltaiczne
wigczone do publicznej sieci energetycznej — Procedura badania
ochrony przed zanikiem napiecia

Badania typu dla Polski

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Oddziat Guangzhou

Blok E, Nr 7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road,
Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, Chiny

Od 15 lipca 2015 do 30 wrzesnia 2015

150715027GZU-001, 150715027GZU-002

Niniejsze $wiadectwo jest czescig petnego sprawozdania z badan prébek i powinno by¢ czytane w potgczeniu z

nim.

[okragta niebieska pieczec] Intertek Commercial Electrical China

Podpis: [nieczytelny podpis] Grady Ye
Nazwisko: Grady Ye

Stanowisko: Zastepca Kierownika
Data: 16.10.2015

Niniejsze $wiadectwo weryfikacji zostato wydane na wytgczny uzytek Klienta Intertek, na mocy umowy zawartej miedzy Intertek i Klientem.
Odpowiedzialno$¢ Intertek jest ograniczona do warunkéw zawartych w umowie. Intertek nie przyjmuje na siebie zadnej odpowiedzialnosci prawnej
wzgledem stron trzecich innych niz Klient, na mocy podpisanej umowy, za straty, koszty lub uszkodzenia spowodowane postugiwaniem sie
niniejszym Swiadectwem weryfikacji. Na kopiowanie Iub rozpowszechnianie ninigjszego Swiadectwa pozwolenie moze wydaé jedynie Klient.
Wszelkie uzycie nazwy Intertek lub jednego z jej oznaczen w celach sprzedazy lub promocji badanego materiatu, produktu lub ustugi wymaga
uprzedniej zgody Intertek wyrazonej na pi$mie. Obserwacje i wyniki badania/kontroli przedstawione w niniejszym Swiadectwie dotyczg jedynie
przebadanej prébki. Niniejsze Swiadectwo nie sugeruje, ze materiat, produkt lub ustuga sg lub byly objete programem certyfikacji Intertek.

www.intertek.com
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Aneks do Testowej weryfikacji zgodnosci

Niniejszy dokument jest Aneksem do Testowej weryfikacji zgodnosci wraz z Protokotem/Weryfikacjg nr:
150715027GZU-001, 150715027GZU-002. Podmiotem wydajgacym jest Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.
Oddziat Guangzhou (adres: Blok E, Nr 7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road, Guangzhou
Science City, GETDD, Guangzhou, Chiny).

Specyfikacja Maks. napigcie wejsciowe DC: 1000 V

techniczna: Zakres napiecia wejsciowego: 250-960 V
Zakres napiecia MPPT: 560-800 V (dla SOFAR 40000TL-Sx); 480-800 V (dla SOFAR
30000TL-Sx, SOFAR 33000TL-Sx);
Maks. prad wejsciowy: 2x32A (dla SOFAR 30000TL-Sx); 2x35 A (dla SOFAR
33000TL-Sx); 2x35 A (dla SOFAR 40000TL-Sx);
Maks. PV Isc: 2x40 A (dla SOFAR 30000TL-Sx); 2x40 A (dla SOFAR 33000TL-Sx);
2x40 A (dla SOFAR 40000TL-Sx);
Wyjéciowe napiecie znamionowe: 3/N/PE230V/400Vac (dla SOFAR 30000TL-Sx,
SOFAR 33000TL-Sx; 3/PE480Vac dla SOFAR 40000TL-Sx);
Maks. prad wyjsciowy: 3x43A (dla SOFAR 30000TL-Sx); 3x48 A (dla SOFAR
33000TL-Sx); 3x48 A (dla SOFAR 40000TL-Sx);
Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz
Maksymalna moc wyjsciowa: 30000 VA (dla SOFAR 30000TL-Sx); 33000 VA (dla
SOFAR 33000TL-Sx); 40000 VA (dla SOFAR 40000TL-Sx);
Stopien ochrony IP: IP 65
Zakres temperatury pracy: -25~+60°C

[okragta niebieska pieczec] Intertek Commercial Electrical China

Podpis: [nieczytelny podpis] Grady Ye
Nazwisko: Grady Ye

Stanowisko: Zastepca Kierownika
Data: 16.10.2015

Niniejsze $wiadectwo weryfikacji zostato wydane na wytaczny uzytek Klienta Intertek, na mocy umowy zawartej migdzy Intertek i Klientem.
Odpowiedzialno$¢ Intertek jest ograniczona do warunkéw zawartych w umowie. Intertek nie przyjmuje na siebie zadnej odpowiedzialno$ci prawnej
wzgledem stron trzecich innych niz Klient, na mocy podpisanej umowy, za straty, koszty lub uszkodzenia spowodowane postugiwaniem sie
ninigjszym Swiadectwem weryfikacji. Na kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Swiadectwa pozwolenie moze wyda¢ jedynie Klient.
Wszelkie uzycie nazwy Intertek lub jednego z jej oznaczen w celach sprzedazy lub promocji badanego materiatu, produktu lub ustugi wymaga
uprzedniej zgody Intertek wyrazonej na pi$mie. Obserwacje i wyniki badania/kontroli przedstawione w niniejszym Swiadectwie dotycza jedynie
przebadanej prébki. Niniejsze Swiadectwo nie sugeruje, ze materiat, produkt lub ustuga sg lub byty objete programem certyfikacji Intertek.

www.intertek.com GFT-OP-11a (24.12.2014)

Niniejszym poswiadczam zgodno$é powyzszego ttumaczenia z okazang mi kopig dokumentu w jezyku
angielskim.

Magdalena Warzata-Wojtasiak, ttumaczka przysiegta jezyka angielskiego, wpisana na liste ttumaczy
przysiegtych, prowadzong przez Ministra Sprawiedliwoéci pod numerem TP/95/15.
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