SOFAR 3K~6KTLM-G3
3/36/4/46/5/6kwW

JEDNOFAZOWE PODWOINE-MPPT

soFaR ( Zzalety produktu

Maksymalna wydajnos¢ do 98,4%

“ - Kompaktowa, lekka konstrukcja

Dwa urzadzenia $ledzace MPP z przecigzeniem DC 150%

Naturalne chtodzenie, bez wentylatoréw, niski poziom hatasu

Wbudowana funkcja zerowego eksportu

Port komunikacyjny RS485/Bluetooth

Opcjonalnie WiFi/Ethernet
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Karta katalogowa

Wejscie (DC)

Zalecana maks. moc wejiciowa PV (Wp)
Maks. moc DC dla pojedynczego MPPT (W)
Liczba urzadzen éledzacych MPP

Liczba wejs¢ DC

Maks. napiecie wejsciowe (V)

Napiecie rozruchowe (V)

Znamionowe napiecie wejsciowe (V)
Zakres napiecia pracy MPPT (V)

Zakres napiecia MPPT dla pefnej mocy (V)
Maks. prad wejéciowy MPPT (A)

Maks. wejsciowy prad zwarciowy na MPPT (A)
Wyjscie (AC)

Moc znamionowa (W)

Maks. Moc AC (VA)

Maks. natezenie wyjéciowe (A)

Napiecie znamionowe sieci

Zakres napiecia sieciowego

Czestotliwos¢ znamionowa sieci

Zakres czestotliwosci sieci

Zakres regulacji mocy czynnej

THDI

Wspstezynnik mocy

Wydajnosé

Maks. wydajnosé

Wydajnosé europejska
Zabezpieczenie

Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja DC
Przefacznik DC

Zabezpieczenie bezpieczeristwa

SPD

Komunikacja

Standardowy tryb komunikacji

Dane ogdlne

Zakres temperatury otoczenia

Pobér wiasny w nocy (W)

Topologia

Stopien ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotnosci wzgledne]
Maks. wysokosé pracy

Waga (kg)

Chiodzenie

Wymiary (mm)

Wyswietlacz

Standard

EMC

Standardy bezpieczenstwa

Standardy sieci

SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR
3KTLM-G3 3.6KTLM-G3-3 3.6KTLM-G3 4KTLM-G3 4.6KTLM-G3 5KTLM-G3

4500 5400 5400 6000 7000 7500
3500 3750
2

1 na kazde MPPT

600
90
380
80-550
200-500 210-500
15/15
225/225
3000 3600 3680 4000 4600 5000
3300 3600 3680 4400 4600 5500
15 16 16 20 23 25

L/N/PE, 230 Vac
180 Vac-276 Vac (zgodnie z lokalna norma)
50 Hz / 60 Hz
45 Hz-55 Hz / 55 Hz-65 Hz (zgodnie z lokalna norma)
0-100%
<3%

1 domyslne (regulowane +/-0.8)

982% 98.4%

973% 975%

Tak
Opcjonalnie
Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej, RCMU, monitorowanie zwaré

MOV: Standard typu IIl

-30°C - +60°C
<1
Beztransformatorowa
1P65
0-100%

4000 m

Naturalne
349°344°164

LCD, aplikacja przez Bluetooth

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
IEC 62109-1 /2, IEC62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1. 2, 14, 30)

VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, V 0124-100, CEl 0-21, G98 / G99, C10/ 11, EN 50549, RD 1699

* Wszystkie dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

SOFAR
6KTLM-G3

260-500
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