HYD 3000~6000-EP
3000 / 3680 / 4000 / 4600 / 5000 / 5500 / 6000 W
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() zalety produktu

Dostepne rézne tryby pracy
- Inteligentna konstrukcja chtodzenia bez wentylatora

Elastyczna konfiguracja, umozliwiajaca stosowanie
zaréwno akumulatoréw kwasowo-otowiowych, jak
i litowych

- Funkcja EPS (czas przetaczania krétszy niz 10 ms)
- Wbudowana funkcja zerowego eksportu
- Obstuguje zaréwno prace w sieci, jak i poza nia

Konstrukcja IP65 do zastosowan zewnetrznych

Karta katalogowa

Parametry akumulatora

Typ akumulatora

HYD
5000-EP*

Litowo-jonowe, kwasowo-cfowiowe

Znamionowe napiacie akumulatora sav
Zakaes napiecia akumulatora 4258V
Pojemnose bateri 50-20008h
Mals. moc tadowaniaroztadowania 3750w 4000w 250w 000w
Malcs. prad fadowania 758 0 85 100A
Maks. prad rozfadowania 75A 0 85 1008
Ty komunikacii BMS RS485, CAN
Wejscie DC (Strona PV)
Zalecana maks. moc wejsciowa PV 4500Wp 5400Wp 6000Wp. 6900Wp. 7500Wp
Maks. napiecie weisciowe soov
Napicie rozruchowe 100v
Znamionowe napiecie wejiciowe 260V
Zakres napiecia pracy MPPT s0-s50v
Liczba urzadzen $ledzacych MPP. 2
Maks. prad weisciowy na MPPT 1387138
Maks. wejsciowy prad zwarciowy na MPET 1847188
Wyjscie/wejscie AC (po stronie sieci)
Znamionowa moc AC 3000w 680w 000w 4600w 000w
Maks. moc wyisciowa AC do sieci energetycznej 330008 3650V 4s00vA 4500vA s000vA 5500vA
Maks. moe AC z sieci energetyczne] s000vA 73600 s000vA s200va 10000vA
Znamionowe natezenie wyjiciowe EN 68 1748 208 2178 2398
Maks. natezenie wyjsciowe AC do sieci energetyczne) 154 164 208 2004 2174 254
Maks. natezenie AC z sieci energetyczne) 2734 328 364A wan 30n
Znamionowe napiecie sieciowe L/N/PE, 230 Vac
Zakres napiecia sieciowego 180276 Vac
Caestotliwosé znamionowa 50Hz/60Hz
Wyjécie THDI (@ wyjécie nominalne) <3%
Wspstezynnik mocy 1 (/0.8 regulowane)
Wyjscie AC (Zasilanie awaryjne)
Maks. moc pozorna 3000vA 3680V 4000vA 4600vA 5000vA
Szczytowa moc wyjsciowa, czas trwania 3600vA. 605 4400VA. 605 4800vA. 605 552004, 605 6000vA. 605
Maks. natezenic wyiciowe 1368 168 182 2008 2274
Znamionowe napiecie wyjsciowe 220/230v
Znamionowa czestotliwosé wyiiciowa 50/ 60Hz
THDV (@ obciazenie symetryczne] <%
Czas przefaczenia 10ms
Wydajnosé
Wydsinosé MPPT 999%
Maks. wydajnosé inwertera solarnego 976% a78%
‘Wydajnos¢ europejska inwertera solarnego. 97.2% 973%
Maics. wydajnosé tadowania akumulatora 94.6%
Maks. wydajnosé roztadowania akumulatora 085
Zabezpieczenie
Zabezpleczenie przed odwrotna polaryzacia PV Tak
Wykrywanie izolacji PV Tak
Monitorowanie zwart Tak
Zabezpieczenie nadpradowe. Tak
Zabezpieczenie przepieciowe Tak
Przetacznik DC Tak
Funkcja reakcji na czestotliwosc stata Opcjonalnie
Zabezpieczenie SPD MOV: Standard typu il
Dane ogélne
Zakres temperatury otoczenia 30°C ~+60°C (powyej 45°C obnizenie wartosci)
Samozuzycie w trybie czuwania <10w
Topologia Izolacja wysokiej czestotliwosci (dla akumulatora)
Stopien ochrony 1pes
Dopuszczalny zakres wilgotnosci wzglednej 0-100%
Komunikacja RS485/Bluetooth/CAN2.0/ Ethernet, Opcjonalnie: WiFi
Maks. wysokos¢ pracy “a00m
215k
Naturalne
482505 183mm

Wyswietlacz Lo
Standard
evc ENG1000-1
Standardy bezpieczenstwa 1EC 62109-1 /2. IEC62040-1, IECG2116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1.2, 14, 30)
Standardy sieci VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CE1 0-21, EN 50549, G&3 / GS9 / G98 / G99, UTE C15-712-1, UNE 206007-1

Modele oznaczone symbolem “** dostepne sa tylko w niektorych krajach,
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