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PROFIL FIRMY SOFAR

SOFAR jest wiodącym i globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie fotowoltaiki i magazynowania energii 

oraz liderem cyfrowych rozwiązań energetycznych. SOFAR wspiera transformację na energię odnawialną 

poprzez kompleksowe portfolio obejmujące produkty takie jak inwertery PV o mocy od 1 kW do 255 kW, 

inwertery hybrydowe o mocy od 3 kW do 20 kW, systemy magazynowania energii i inteligentne rozwiązania 

zarządzania energią dla zastosowań mieszkaniowych, przemysłowych oraz użytkowych.

SOFAR od momentu powstania wdraża strategię globalizacji i obecnie posiada dwie globalne bazy 

produkcyjne systemów PV i inwerterów magazynowych  o rocznej zdolności produkcyjnej 10 GW oraz 

akumulatorów 1GWh oraz rozległą sieć serwisową składającą się z ponad 20 oddziałów na całym świecie. 

Biura SOFAR można obecnie znaleźć w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech, Korei Południowej, 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Pakistanie, Australii itd. Do końca 2021 roku SOFAR wysłał ponad 

1 milion inwerterów do ponad 90 krajów.

Jako najszybciej rozwijająca się marka energetyki słonecznej na świecie, SOFAR stoi mocno wśród 

głównych marek z branży fotowoltaicznej ze złożoną roczną stopą wzrostu 86% od 2019 do 2021 roku. 

Dzięki kompetencjom w zakresie najnowocześniejszych technologii słonecznych, SOFAR uzyskał chiński 

certyfikat „CQC”, tytuł Top 5 chińskich marek inwerterów pasmowych, TOP5 globalnych producentów 

inwerterów hybrydowych oraz tytuł EuPD jako TOP marka inwerterów PV w Indiach, Polsce, Wielkiej Brytanii, 

Włoszech i Brazylii.

Patrząc w przyszłość, SOFAR trzyma się swojej misji “Technologia napędza zieloną transformację” oraz 

wartości sprawiedliwości, uczciwości, współpracy i efektywności tak, aby budować swoją konkurencyjność 

innowacyjną w erze Net-Zero, promując przyspieszenie globalnej transformacji na czystą energię oraz 

wykorzystując swoje wiodące produkty i rozwiązania w zakresie energii słonecznej i magazynowania energii.

Założona w 2013 roku, firma SOFAR zawsze podkreślała znaczenie innowacyjności, ponadto ustanowiła 

globalną sieć badawczo-rozwojową z trzema centrami R&D i ponad 300 pracownikami przydzielonymi do 

badań i rozwoju, stopniowo tworząc całościowy system technologii, badań i rozwoju produktów.



PORTFOLIO INWERTERÓW

Inwerter trójfazowy
SOFAR 3.3KTLX-G3 / 4.4KTLX-G3 / 5.5KTLX-G3 / 6.6KTLX-G3 / 8.8KTLX-G3 / 11KTLX-G3 /  

10KTLX-G3-A / 12KTLX-G3

SOFAR 15KTLX-G3 / 17KTLX-G3 / 20KTLX-G3 / 22KTLX-G3 / 24KTLX-G3

SOFAR 25KTLX-G3 / 30KTLX-G3 / 33KTLX-G3 / 36KTLX-G3 / 40KTLX-G3 / 45KTLX-G3 / 50KTLX-G3

SOFAR 60KTLX-G3 / 80KTLX-G3

SOFAR 100KTLX-G4 /110KTLX-G4 / 125KTLX-G4

SOFAR 255KTL-HV

Systemy magazynowania energii 

HYD 3000-EP / 3680-EP / 4000-EP / 4600-EP / 5000-EP / 5500-EP / 6000-EP

HYD 5KTL-3PH / 6KTL-3PH / 8KTL-3PH / 10KTL-3PH / 15KTL-3PH / 20KTL-3PH

GTX3000-H4 / H5 / H6 / H7 / H8 / H9 / H10

GTX5000S

SOFAR PowerAll : ESI 3K-S1 / 3.68K-S1 / 4K-S1 / 4.6K-S1 / 5K-S1 / 6K-S1

BTS E5-DS5 / E10-DS5 / E15-DS5 / E20-DS5

Inwerter jednofazowy

SOFAR 1100TL-G3 / 1600TL-G3 / 2200TL-G3 / 2700TL-G3 / 3000TL-G3 / 3300TL-G3

SOFAR 3KTLM-G3 / 3.6KTLM-G3-J / 3.6KTLM-G3 / 4KTLM-G3 / 4.6KTLM-G3 / 5KTLM-G3 / 
5KTLM-G3-A / 6KTLM-G3

SOFAR 7KTLM-G3 / 7.7KTLM-G3 / 8KTLM-G3 / 9KTLM-G3 / 10KTLM-G3 / 10.5KTLM-G3

02-07

09-23

25-37
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TWOJE ŻYCIE

SOFAR 330KTLX0 /350KTLX0



01 Inwerter
jednofazowy 

0101

Mikrofalowniki

MR600 / MR800 / MR1000

MR1600 / MR2000 / MR2400

39-47

Rozwiązanie do magazynowania energii C&I
SOFAR 100K~125KTLX-G4(ESS)

CBS5000-H4 / H5 / H6 / H7 / H8 / H9 / H10

CBS5000-BOT

BT5000A

EV 7K-AC-01 / 11K-AC-01

49-55

57-69

OV2023081002OV2023081002

Manager komunikacyjny SOFAR

LSW-3 / LSE-3 

MENEDŻER KOMUNIKACJI SOFAR

SKRZYNKA OGRANICZENIA ZASILANIA

EV 7K-AC-02 / 11K-AC-02

EMS

SOFAR MONITOR



JEDNOFAZOWE POJEDYNCZE MPPT

SOFAR 1100~3300TL-G3
1100 / 1600 / 2200 / 2700 / 3000 / 3300 W

Lekki, szybki i łatwy montaż

140% Przeciążenie DC

Konstrukcja IP65 do zastosowań zewnętrznych

Wbudowana funkcja zerowego eksportu

Opcjonalnie: Wi-Fi/Ethernet

RS485

Maks. wydajność do 97,7%
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Model SOFAR
1100TL-G3

SOFAR
1600TL-G3

SOFAR
2200TL-G3

SOFAR
2700TL-G3

SOFAR
3000TL-G3

SOFAR
3300TL-G3
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Zalety produktu

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Dane ogólne

Zakres temperatury otoczenia

Pobór własny w nocy

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy 

Chłodzenie 

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja

-30 °C ~ +60 °C

<1W

Beztransformatorowy

IP65

0~100%

2000m

Naturalne

303×260,5×118mm

5,5kg

321×260,5×131,5mm

6,3kg

LCD+LED

RS485/Wi-Fi

IEC/EN 61000-6-1/3,  IEC/EN 61000-3-2/3, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30,  IEC/EN 62109-1/2
VDE-AR-N 4105, CEI0-21, VDE V 0126-1-1, V 0124-100, C10/11, G98,EN 50549-1Norma

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typu III, AC: typu III 

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Wydajność

Maks. wydajność

Wydajność europejska

Zabezpieczenie

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba MPPT / pasm na MPPT

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. prąd zwarciowy wejścia

Moc znamionowa

Maks. Moc AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres dostosowania mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

500V 550V

360V

70V

50~500V 50~550V

1

1

12A

15A

1100W

1100VA

5,3A

1600W

1600VA

7,7A

2200W

2200VA

10,6A

2700W

2700VA

13A

3000W

3000VA

14,5A

3300W

3300VA

16A

L/N/PE,230Vac

180Vac-276Vac

50/60Hz

45Hz-55Hz/55Hz-65Hz

0~100%

<3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

97,5% 97,7%

96,9% 97,2%

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Ochrona przed wyspowym trybem pracy

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie upływu prądu do ziemi

Monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV-array

Przełącznik DC

SPD

OV2023081002OV2023081002 OV2023081002



PODWÓJNE MPPT

SOFAR 3K~6KTLM-G3

Dwa urządzenia śledzące MPP z przeciążeniem 150% DC

Naturalne chłodzenie, bez wentylatorów, niski poziom hałasu

Wbudowana funkcja zerowego eksportu

Maks. wydajność do 98,4%

Kompaktowa, lekka konstrukcja

RS485/Bluetooth, Opcjonalnie: Wi-Fi/Ethernet
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3 / 3.6 / 4 / 4.6 / 5 / 6 kW Model

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

SOFAR
3.6KTLM-G3-J

SOFAR
3.6KTLM-G3

SOFAR
4KTLM-G3

SOFAR
4.6KTLM-G3

SOFAR
5KTLM-G3-A

SOFAR
5KTLM-G3

SOFAR
6KTLM-G3

SOFAR
3KTLM-G3
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Zalety produktu

Dane ogólne

Zakres temperatury otoczenia

Pobór własny w nocy

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy 

Chłodzenie 

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja

-30 °C ~ +60 °C

<1W

Beztransformatorowy

IP65

0~100%

4000m

Naturalne

9.2kg 10kg

LCD i Bluetooth + aplikacja

RS485/Wi-Fi

IEC/EN 61000-6-2/3,  IEC/EN 61000-3-2/3, IEC/EN 61000-3-11/12,
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC/EN 62109-1/2

VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, CEI0-21, C10/11, UNE 217002: 2020, G98/G99, EN 50549-1, ANRE 208
Norma

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typu III, AC: typu III 

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Wydajność

Maks. wydajność

Wydajność europejska

Zabezpieczenie

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba MPPT / pasm na MPPT

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. prąd zwarciowy wejścia

Moc znamionowa

Maks. Moc AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres dostosowania mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

600V

380V

90V

80V-550V

2

1 for each MPPT

15A/15A

22.5A/22.5A

3000W

3300VA

15A

3600W

3600VA

16A

3680W

3680VA

16A

4000W

4400VA

20A

4600W

4600VA

23A

5000W

5500VA

25A

5000W

5000VA

21.7A

6000W

6000VA

29A

L/N/PE 230Vac

180Vac-276Vac

50/60Hz

45Hz-55Hz/55Hz-65Hz

0~100%

<3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

98.2%

97.3%

98.4%

97.5%

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Ochrona przed wyspowym trybem pracy

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie upływu prądu do ziemi

Monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV-array

Przełącznik DC

SPD

349×344×164mm

OV2023081002 OV2023081002



JEDNOFAZOWE POTRÓJNE MPPT

SOFAR 7K~10.5KTLM-G3

Zalety produktu

Maks. wydajność do 98,1%

Kompatybilność z wydłużonym przeciążeniem AC (110%)

Niskie napięcie rozruchu, szeroki zakres napięcia MPPT

Trzy urządzenia śledzące MPP z przeciążeniem 150% DC

Kompatybilność z modułami 500 W+

Funkcja skanowania krzywej I-V

Naturalne chłodzenie, bez wentylatorów, niski poziom hałasu
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* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Model SOFAR
7KTLM-G3

SOFAR
7.7KTLM-G3

SOFAR
8KTLM-G3

SOFAR
9KTLM-G3

SOFAR
10KTLM-G3

SOFAR
10.5KTLM-G3
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7 / 7.7 / 8 / 9 / 10 / 10.5 kW

Dane ogólne

Zakres temperatury otoczenia

Pobór własny w nocy

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy 

Chłodzenie 

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja

-30 °C ~ +60 °C

<1W

Beztransformatorowy

IP65

0~100%

4000m

Naturalne

468×380×187 mm

17.5kg 18.5kg

LCD i Bluetooth + aplikacja

RS485/Wi-Fi

IEC/EN 61000-6-1/3, IEC/EN 61000-3-11/12,
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC/EN 62109-1/2

G99, VDE V 0126-1-1,EN 50549-1, ANRE 208 

Norma

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typu II, AC: typu III 

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Wydajność

Maks. wydajność

Wydajność europejska

Zabezpieczenie

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba MPPT / pasm na MPPT

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. prąd zwarciowy wejścia

Moc znamionowa

Maks. Moc AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres dostosowania mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

600V

360V

90V

80V~550V

3

3

20A/16A/16A

30A/25A/25A

7000W

7700VA

35A

7700W

7700VA

35A

8000W

8800VA

40A

9000W

9900VA

45A

10000W

10000VA

46A

10500W

10500VA

46A

L/N/PE,230Vac

180Vac-276Vac

50/60Hz

45Hz-55Hz/55Hz-65Hz

0~100%

<3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

98.1%

97.3%

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Ochrona przed wyspowym trybem pracy

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie upływu prądu do ziemi

Monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV-array

Przełącznik DC

SPD

OV2023081002OV2023081002
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TRÓJFAZOWE PODWÓJNE MPPT

SOFAR 3.3K~12KTLX-G3

Maksymalne napięcie wejściowe DC 1100 V

Typ II SPD zarówno dla strony DC jak i AC

Niskie napięcie rozruchu, szeroki zakres napięcia MPPT

Naturalne chłodzenie, bez wentylatorów, niski poziom hałasu

Maksymalna wydajność 98,6%

Zdalna aktualizacja firmware'u

Inteligentne monitorowanie poziomu pasma

10 11

Model SOFAR
3.3KTLX-G3

SOFAR
4.4KTLX-G3

SOFAR
5.5KTLX-G3

SOFAR
6.6KTLX-G3

SOFAR
8.8KTLX-G3

SOFAR
11KTLX-G3

SOFAR
12KTLX-G3

SOFAR
10KTLX-G3-A

3.3 / 4.4 / 5.5 / 6.6 / 8.8 / 11 / 10 / 12 kW

Zalety produktu

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane ogólne

Zakres temperatury otoczenia

Pobór własny w nocy

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy 

Chłodzenie 

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja

-30 °C ~ +60 °C

<1W

Beztransformatorowy

IP65

0~100%

4000m

Naturalne

17kg 18kg

LCD i Bluetooth + aplikacja

RS485/Wi-Fi

IEC/EN 61000-6-1/3, IEC/EN 61000-3-2/3, IEC/EN 61000-3-11/12,
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC/EN 62109-1/2

G98/G99, CEI0-21, VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1,EN 50549-1, UNE 217002-2020
Norma

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typu II, AC: typu II

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Wydajność

Maks. wydajność

Wydajność europejska

Zabezpieczenie

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba MPPT / pasm na MPPT

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. prąd zwarciowy wejścia

Moc znamionowa

Maks. Moc AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres dostosowania mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

1100V

650V

160V

140V~1000V

2

1/1

15A/15A

22.5A/22.5A

1/2

15A/30A

22.5A/45A

3000W

3300VA

5A

4000W

4400VA

6.7A

5000W

5500VA

8.3A

6000W

6600VA

10A

8000W

8800VA

13.3A

10000W

11000VA

16.7A

10000W

10000VA

15.2A

12000W

13200VA

20A

3/N/PE，230/400Vac

310Vac-480Vac

50/60Hz

45Hz-55Hz/55Hz-65Hz

0~100%

<3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

98.4%

97.5%

98.5%

98%

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Ochrona przed wyspowym trybem pracy

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie upływu prądu do ziemi

Monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV-array

Przełącznik DC

SPD

430×385×182mm

OV2023081002 OV2023081002



TRÓJFAZOWE PODWÓJNE MPPT

SOFAR 15K~24KTLX-G3

110% zdolność przeciążenia długotrwałego

Maksymalne napięcie wejściowe DC 1100 V

Maksymalna wydajność 98,6%

Niskie napięcie rozruchu, szeroki zakres napięcia MPPT

Inteligentne monitorowanie poziomu pasma

Typ II SPD zarówno dla strony DC jak i AC

Zdalna aktualizacja firmware'u
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Model SOFAR
15KTLX-G3

SOFAR
17KTLX-G3

SOFAR
20KTLX-G3

SOFAR
22KTLX-G3

SOFAR
24KTLX-G3

15 / 17 / 20 / 22 / 24 kW

Zalety produktu

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane ogólne

Zakres temperatury otoczenia

Pobór własny w nocy

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy 

Chłodzenie 

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja

-30 °C ~ +60 °C

<1W

Beztransformatorowy

IP65

0~100%

4000m

Naturalne

520×430×189mm

22kg20kg 23kg

LCD i Bluetooth + aplikacja

RS485/Wi-Fi

IEC/EN 61000-6-1/3, IEC/EN 61000-3-11/12, 
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC/EN 62109-1/2
G99, VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1,CEI0-21, EN 50549-1,NRS 097-2-1

Norma

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typu II, AC: typu II 

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Wydajność

Maks. wydajność

Wydajność europejska

Zabezpieczenie

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba MPPT / pasm na MPPT

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. prąd zwarciowy wejścia

Moc znamionowa

Maks. Moc AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres dostosowania mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

1100V

650V

160V

140V~1000V

2

2/2

26A/26A

36A/36A

15000W

16500VA

23.9A

17000W

18700VA

27.1A

20000W

22000VA

31.9A

22000W

24200VA

35.1A

24000W

26400VA

38.3A

3/N/PE,230V/400Vac

310Vac-480Vac

50/60Hz

45Hz-55Hz/55Hz-65Hz

0~100%

<3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

98.6%

98.2%

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Ochrona przed wyspowym trybem pracy

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie upływu prądu do ziemi

Monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV-array

Przełącznik DC

SPD

OV2023081002 OV2023081002



TRÓJFAZOWE TRZY DO CZTERECH MPPT

SOFAR 25K~50KTLX-G3

Maks. wydajność do 98,90%

Możliwość wydłużonego przeciążenia AC (110%)

Funkcja skanowania krzywej I-V

Kompatybilność z modułami 500 W+

Aż do 4 MPPT z możliwością przeciążenia DC (do 150%)

Typ II SPD zarówno dla strony DC jak i AC

Niskie napięcie rozruchu, szeroki zakres napięcia MPPT

14 15

25 / 30 / 33 / 36 / 40 / 45 / 50 kW
Model SOFAR

25KTLX-G3
SOFAR

30KTLX-G3
SOFAR

33KTLX-G3
SOFAR

36KTLX-G3
SOFAR

40KTLX-G3
SOFAR

45KTLX-G3
SOFAR

50KTLX-G3

Zalety produktu

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane ogólne

Zakres temperatury otoczenia

Pobór własny w nocy

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy 

Chłodzenie 

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja

-30 °C ~ +60 °C

<3W

Beztransformatorowy

IP65

0~100%

4000m

Inteligentne chłodzenie powietrzem

9.2kg 10kg

LCD i Bluetooth + aplikacja

RS485/Wi-Fi

IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC/EN 62109-1/2

G99, VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1,CEI0-21, EN 50549-1,NRS 097-2-1,UNE 217002-2020
Norma

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typu II, AC: typu II

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Wydajność

Maks. wydajność

Wydajność europejska

Zabezpieczenie

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba MPPT / pasm na MPPT

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. prąd zwarciowy wejścia

Moc znamionowa

Maks. Moc AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres dostosowania mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

1100V

620V

200V

180V~1000V

2 for each MPPT

3*40A

3*50A

4

4*40A

4*50A

25000W

28000VA

42.4A

30000W

34000VA

51.5A

33000W

37000VA

56A

36000W

40000VA

60.6A

40000W

44000VA

66.7A

45000W

50000VA

75.8A

50000W

55000VA

83.3A

3/N/PE,230/400Vac

310Vac-480Vac

50/60Hz

45~55Hz/55~65Hz

0~100%

<3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

98.6%

98.2%

98.8%

98.2%

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Ochrona przed wyspowym trybem pracy

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie upływu prądu do ziemi

Monitorowanie błędów łańcuchowych układuPV-array

Przełącznik DC

SPD

585×480×220mm

3
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TRÓJFAZOWE SZEŚĆ MPPT

SOFAR 60K~80KTLX-G3

Typ II SPD zarówno dla strony DC jak i AC

Możliwość wydłużonego przeciążenia AC (110%)

Kompatybilność z modułami PV 500 W+

Maks. wydajność do 98,7%

6 urządzeń śledzących MPP z 1,5-krotnym przeciążeniem DC

Niskie napięcie rozruchu, szeroki zakres napięcia MPPT 

Funkcja skanowania krzywej I-V

16 17

60 / 80 kW
Model SOFAR

60KTLX-G3
SOFAR

80KTLX-G3

Zalety produktu

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane ogólne

Zakres temperatury otoczenia

Pobór własny w nocy

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy 

Chłodzenie 

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja

-30 °C ~ +60 °C

<2W

Beztransformatorowy

IP65

0~100%

4000m

Naturalne

LCD i Bluetooth + aplikacja

RS485/Wi-Fi

IEC/EN 61000-6-2/4, IEC 61000-3-4/5
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC/EN 62109-1/2

G99, VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1,CEI0-21, EN 50549-1,UNE 217002-2020
Norma

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typu II, AC: typu II 

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Wydajność

Maks. wydajność

Wydajność europejska

Zabezpieczenie

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba MPPT / pasm na MPPT

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. prąd zwarciowy wejścia

Moc znamionowa

Maks. Moc AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres dostosowania mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

1100V

620V

200V

180V~1000V

6

2 for each MPPT

60000W

66000VA

100A

80000W

88000VA

133.3A

3/N/PE,230/400Vac

310~480V

50/60Hz

45~55Hz/55~65Hz

0~100%

<1%(@100%P)

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

98.7%

98.2%

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Ochrona przed wyspowym trybem pracy

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie upływu prądu do ziemi

Monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV-array

Przełącznik DC

SPD

687×561×275mm

50kg

OV2023081002 OV2023081002

6*32A

6*50A
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TRÓJFAZOWE DZIESIĘĆ MPPT

SOFAR 100K~125KTLX-G4

18 19

100/ 110 / 125 kW

Zalety produktu

Model SOFAR
110KTLX-G4

SOFAR
100KTLX-G4

SOFAR
125KTLX-G4

Maks. wydajność do 98,60%

Konstrukcja IP66 do zastosowań zewnętrznych

Maksymalnie 10 urządzeń śledzących MPP z 
przeciążeniem 150% + DC

Typ II SPD zarówno dla strony DC jak i AC

Konstrukcja z podwójnym zasilaniem AC/DC,
24-godzinne monitorowanie stanu pracy

Funkcja skanowania krzywej I-V

Obsługuje komunikację Modbus, zewnętrzne Wi-Fi

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane ogólne

Zakres temperatury otoczenia

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy 

Chłodzenie 

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja

-30°C ~ +60°C

Beztransformatorowy

IP65

0~100%

4000m

Naturalne

'970×695×325mm

75kg

LCD i Bluetooth + aplikacja

RS485/Wi-Fi

IEC/EN 61000-6-2/4, IEC 61000-3-4/5
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC/EN 62109-1/2

G99, VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1,CEI0-21, EN 50549-1,UNE 217002-2020
Norma

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typu II, AC: typu II 

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Wydajność

Maks. wydajność

Wydajność europejska

Zabezpieczenie

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba MPPT / pasm na MPPT

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. prąd zwarciowy wejścia

Moc znamionowa

Maks. Moc AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres dostosowania mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

1100V

625V

200V

180V~1000V

10

20

10*40A

10*50A

100kW

110kVA@45°C / 100kVA@50°C

167.2A@380V /159.5A@400V /153.1A@415V

100kW

110kVA@45°C / 100kVA@50°C

167.2A@380V /159.5A@400V /153.1A@415V

110kW

125kVA@45°C / 110kVA@50°C

190A@380V /181.2A@400V /174A@415V

3/N/PE，380V / 400V / 415V

310~480V

50/60Hz

45~55Hz/55~65Hz

0~100%

<1%(@100%P)

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

98.6%

98.3%

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Ochrona przed wyspowym trybem pracy

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie upływu prądu do ziemi

Monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV-array

Przełącznik DC

SPD

OV2023081002OV2024011602



TRÓJFAZOWE DWANAŚCIE MPPT

SOFAR 255KTL-HV

20 

255kW

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba urządzeń śledzących MPP

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. wejściowy prąd zwarciowy

1500V

1160V

550V

500~1500V

12

24

12*30A

12*50A

22.5A/22.5A

Moc wyjściowa AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres regulacji mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

255kVA@35°C / 230kVA@45°C / 220kVA@50°C

184A

3/PE, 800Vac

640Vac-920Vac

50/60Hz

45~55Hz/55~65Hz

0~100%

<3%

1 (regulowane +/-0,8)

Full power MPPT voltage range (V) 200-500 210-500

0~100%

Maks. wydajność

Wydajność europejska

99,02%

98,70%

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie zwarć

Monitorowanie usterek ogniw PV

Przełącznik DC

Odzyskiwanie PID

SPD

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typu II, AC: typu II

Zakres temperatury otoczenia

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy

Chłodzenie

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja

-30°C ~ +60°C

Beztransformatorowa

IP66

0~100%

5000 m (>4000 m obniżenie wartości)

Inteligentne chłodzenie powietrzem

1100,5*713,5*368mm

99 kg

LCD i Bluetooth + aplikacja

RS485 / PBUS

EN / IEC62109,EN / IEC 61000, IEC62116, IEC61727, IEC 61683, IEC60068, EN50530,
VDE V 0126-1-1,UTE-C-15 712-1, VDE-AR-N 4110,4120, EN50549, IEC 62910, SHAMS DUBAI

Model

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Wydajność

SOFAR
255KTL-HV

21

Zalety produktu

Zabezpieczenie

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.        

12 MPPT z maks. wydajnością do 99,02%

Konstrukcja z klasą ochrony IP66 i C5 do użytku 
zewnętrznego

Odzyskiwanie PID

Kompatybilność z kablami AC z Al i Cu

Typ II SPD zarówno dla strony DC jak i AC

Konstrukcja z podwójnym zasilaniem AC/DC, 24-godzinne 
monitorowanie stanu pracy

Funkcja skanowania krzywej I-V

Dane ogólne

Norma

  

OV2023081002 OV2023081002



* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.        

22 23OV2024011601

TRÓJFAZOWE DWANAŚCIE MPPT

SOFAR 330~350KTLX0
330 / 350kW

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba urządzeń śledzących MPP

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. wejściowy prąd zwarciowy

1500V

1160V

550V

500-1500V

8

32

 8*60A

 8*100A

Moc znamionowa

Moc wyjściowa AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres regulacji mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

3/PE, 800Vac

640Vac-920Vac

50/60Hz

45~55Hz /55~65Hz

0~100%

<3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

330kW

330kVA@40°C / 300kVA@45°C / 280kVA@50°C

238.2A

352kW

352kVA@35°C / 320kVA@45°C / 295kVA@50°C

254.1A

Maks. wydajność

Wydajność europejska

99,05%

98,80%

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie zwarć

Monitorowanie usterek ogniw PV

Przełącznik DC

SPD

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typu II, AC: typu II

-30°C ~ +60°C

Beztransformatorowa

IP66

0~100 %

4000m

Inteligentne chłodzenie powietrzem

1159*828*366 mm

113kg

LCD i Bluetooth + aplikacja

RS485 / PBUS

Model

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Wydajność

SOFAR
350KTLX0

SOFAR
330KTLX0

Zalety produktu

Zabezpieczenie

Maks. wydajność do 99,05%

Wysoki prąd wejściowy, zgodny z modułem 600Wp+

Odporność na długotrwałe przeciążenie AC (110%)

Ochrona IP66 i C5 – zaprojektowane do pracy na zewnątrz

Inteligentne zabezpieczenie przed przerwaniem łańcucha 
zwiększające bezpieczeństwo

Funkcja skanowania krzywej I-V

Dane ogólne

OV2024011601

Zakres temperatury otoczenia

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy

Chłodzenie

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja
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03 System magazynowania
energii
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JEDNOFAZOWY ZINTEGROWANY INWERTER MAGAZYNOWANIA ENERGII

HYD 3000~6000-EP

26

3000 / 3680 / 4000 / 4600 / 5000 / 5500 / 6000 W

Model HYD
4000-EP

HYD
4600-EP

HYD
5000-EP*

HYD
5500-EP

HYD
6000-EP

HYD
3000-EP

HYD
3680-EP

27

Zalety produktu
Dostępne różne tryby pracy

Inteligentna konstrukcja chłodzenia bez wentylatora

Elastyczna konfiguracja, umożliwiająca stosowanie 
zarówno akumulatorów kwasowo-ołowiowych, jak i 
litowych

Funkcja EPS (czas przełączania krótszy niż 10 ms)

Wbudowana funkcja zerowego eksportu

Obsługuje zarówno pracę w sieci, jak i poza nią

Konstrukcja IP65 do zastosowań zewnętrznych 

Wyświetlacz LCD

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia 

[1] Zapoznaj się z dokumentem "Lista akumulatorów zgodnych z modelem falownika SOFAR".
[2] Batterij-AC maximale e�ciëntie bij laden en ontladen van de batterij. [3] Straty energii w trybie czuwania przy znamionowym napięciu wejściowym

OV2024011602OV2024011602

600 Vd.c.
100 Vd.c.
360 Vd.c.

90-550 Vd.c.
2

1/1
13/13 A
18/18 A

Zalecana maks. Moc wejściowa PV
Maks. napięcie wejściowe
Napięcie rozruchowe
Znamionowe napięcie wejściowe
Zakres napięcia roboczego MPPT
Liczba MPPT 
Maks. liczba ciągów wejściowych na MPPT
Maks. prąd wejściowy na MPPT
Maks. prąd zwarcia na MPPT

3.75 kW
3.75 kW

75 A
75 A

3 kW
13.6/13.0/12.5 A

3 kVA
3 kVA

13.6/13.0/12.5 A
4500VA, 30s

3.68 kW
16.7/16.0/15.3 A

3.68 kVA
3.68 kVA

16.7/16.0/15.3 A
4800VA, 30s

4 kW
18.2/17.4/16.7 A

4 kVA
4 kVA

18.2/17.4/16.7 A
5100VA, 30s

4.6 kW
20.9/20.0/19.2 A

4.6 kVA
4.6 kVA

20.9/20.0/19.2 A
6000VA, 30s

5 kW
22.7/21.7/20.8 A

5 kVA
5 kVA

22.7/21.7/20.8 A
6000VA, 30s

5 kW
22.7/21.7/20.8 A

5 kVA
5 kVA

22.7/21.7/20.8 A
6000VA, 30s

5 kW
22.7/21.7/20.8 A

5 kVA
5 kVA

22.7/21.7/20.8 A
6000VA, 30s

3 kW
13.6/13.0/12.5 A

3.3 kVA
15.0/14.3/13.8 A

3.68 kW
16.7/16.0/15.3 A

3.68 kVA
16.7/16.0/15.3 A

4 kW
18.2/17.4/16.7 A

4.4 kVA
20.0/19.1/18.3 A

4.6 kW
20.9/20.0/19.2 A

4.6 kVA
20.9/20.0/19.2 A

5 kW
22.7/21.7/20.8 A

5 kVA
22.7/21.7/20.8 A

5 kW
22.7/21.7/20.8 A

5.5 kVA
25.0/23.9/22.9 A

6 kW
27.3/26.1/25.0 A

6 kVA
27.3/26.1/25.0 A

97.6%
97.2%

97.6%
97.2%

97.6%
97.2%

97.8%
97.3%
94.6%

97.8%
97.3%

97.8%
97.3%

98.0%
97.5%

4 kW
4 kW
80 A
80 A

4.25 kW
4.25 kW

85 A
85 A

5 kW
5 kW
100 A
100 A

5 kW
5 kW
100 A
100 A

5 kW
5 kW
100 A
100 A

5 kW
5 kW
100 A
100 A

Znamionowe napięcie wyjściowe
Znamionowa częstotliwość wyjściowa
Znamionowa moc wyjściowa
Znamionowy prąd wyjściowy
Znamionowa moc pozorna
Maks. moc pozorna
Maks. prąd wyjściowy
Czas szczytowej mocy pozornej wyjścia
Współczynnik THDv (przy obciążeniu liniowym)
Czas przełączania

Rated Output Voltage
Rated Output Frequency
Rated Output Power
Rated Output Current
Max. Apparent Power
Max. Output Current
THDi
Power Factor Range

Przełącznik DC
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem panelu PV
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wyjścia
Wykrywanie impedancji izolacji
Wykrywanie różnic prądowych
Ochrona antywyspowa
Ochrona przed przepięciami

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

4500Wp

30.7/29.3/28.1 A 34.9/33.4/32.0 A 37.5/35.9/34.4 A 43.6/41.7/40.0 A 45.5/43.5/41.7 A 45.5/43.5/41.7 A 45.5/43.5/41.7 A

5400Wp 6000Wp 6900Wp 7500Wp 7500Wp 9000Wp

Topologia falownika
Klasa ochronna
Stopień ochrony IP
Kategoria przepięcia
Zakres temperatury pracy
Maks. wysokość pracy
Max. Operating Altitude
Zużycie własne w trybie czuwania [3]

Metody montażu
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)
Tryb chłodzenia
Ciężar 
Komunikacja BMS
Wyświetlacz

Izolacja (dla akumulatora)
Klasa I
IP65

AC III, DC II
-30°C~+60°C (obniżenie wartości znamionowej powyżej +45°C)

5%~95%
4000m
<10 W

Montaż naścienny
482*503*183 mm

Naturalne
21.5 kg

RS485/CAN/Wi-Fi, Opcja:Ethernet/4G
LCD & +APP

Wejściowa PV

42-58 Vd.c.
1

akumulator litowo-jonowy & Akumulator ołowiowy
CAN/RS485

L/N/PE,220/230/240V
50/60 Hz

<3%
Domyślnie 10 ms

L/N/PE,220/230/240V

50/60 Hz

L/N/PE,220/230/240V
50/60 Hz

<3%

1 default (+/-0.8 adjustable)

99.9%

PV: Typ III, AC: Typ III

Zakres napięcia
Liczba wejść akumulatorowych
Maks. moc ładowania
Maks. moc rozładowania
Maksymalny prąd ładowania
Maks. prąd rozładowania
Typ akumulatora  [1]

komunikacji BMS

Znamionowe napięcie wejściowe
Znamionowa częstotliwość wyjściowa
Maks. prąd wejściowy

Sieć AC

Wyjście AC (poza siecią)

Wyjście AC (Sieć)

Maks. wydajność MPPT
Maks. wydajność
Wydajność europejska
Maks. wydajność ładowania / rozładowania [2]

Wydajność

YesZabezpieczenie

Parametry ogólne

Akumulatora



* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

[1] Zapoznaj się z dokumentem "Lista akumulatorów zgodnych z modelem falownika SOFAR". [2] Batterij-AC maximale e�ciëntie bij laden en ontladen van de batterij
[3] Straty energii w trybie czuwania przy znamionowym napięciu wejściowym.

TRÓJFAZOWY ZINTEGROWANY INWERTER MAGAZYNOWANIA ENERGII

HYD 5K~20KTL-3PH

28

5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 kW

29

Zalety produktu
 Różne tryby pracy dla optymalnej wydajności

W trybie poza siecią wyjście może być podłączone do 
niezrównoważonego obciążenia, obsługiwane jest 
trójfazowe oddzielne wyjście

Aż do 2 MPPT, co pozwala na elastyczną konfigurację

Duża ilość systemów równoległych, bardziej elastyczne 
rozwiązania systemowe

Maksymalnie dwa wejścia na akumulatory

W pełni cyfrowe sterowanie, umożliwiające większą 
dokładność kontroli

Wyświetlacz LCD

OV2024011602 OV2024011602

Model HYD
20KTL-3PH

HYD
15KTL-3PH

HYD
10KTL-3PH

HYD
10KTL-3PH-A

HYD
8KTL-3PH

HYD
6KTL-3PH

HYD
5KTL-3PH

1000 Vd.c.
200 Vd.c.
600 Vd.c.

180-960 Vd.c.

Zalecana maks. Moc wejściowa PV
Maks. napięcie wejściowe
Napięcie rozruchowe
Znamionowe napięcie wejściowe
Zakres napięcia roboczego MPPT
Liczba MPPT
Maks. prąd wejściowy na MPPT
Maks. prąd zwarcia na MPPT

1/1
12.5/12.5 A

15/15 A

5 kW
5 kW
25 A
25 A

5 kW
7.6/7.2/6.9 A

5 kVA
5.5 kVA

8.3/8.0/7.6 A
7500VA, 60s

6 kW
9.1/8.7/8.3 A

6 kVA
6.6 kVA

10.0/9.6/9.2 A
9000VA, 60s

8 kW
12.1/11.6/11.1 A

8 kVA
8.8 kVA

13.3/12.8/12.2 A
12000VA, 60s

10 kW
15.2/14.5/13.9 A

10 kVA
11 kVA

16.7/15.9/15.3 A
15000VA, 60s

10 kW
15.2/14.5/13.9 A

10 kVA
11 kVA

16.7/15.9/15.3 A
15000VA, 60s

15 kW
22.7/21.7/20.8 A

15 kVA
16.5 kVA

25.0/23.9/22.9 A
22500VA, 60s

20 kW
30.3/29.0/27.8 A

20 kVA
22 kVA

33.3/31.9/30.6 A
26000VA, 60s

5 kW
7.6/7.2/6.9 A

5.5 kVA
8.3/8.0/7.6 A

6 kW
9.1/8.7/8.3 A

6.6 kVA
10.0/9.6/9.2 A

8 kW
12.1/11.6/11.1 A

8.8 kVA
13.3/12.8/12.2 A

10 kW
15.2/14.5/13.9 A

11 kVA
16.7/15.9/15.3 A

10 kW
15.2/14.5/13.9 A

10 kVA
15.2/14.5/13.9 A

15 kW
22.7/21.7/20.8 A

16.5 kVA
25.0/23.9/22.9 A

20 kW
30.3/29.0/27.8 A

22 kVA
33.3/31.9/30.6 A

98.0%
97.5%
97.6%

98.0%
97.5%
97.6%

98.0%
97.5%
97.6%

98.2%
97.7%
97.8%

98.2%
97.7%
97.8%

98.2%
97.7%
97.8%

98.2%
97.7%
97.8%

6 kW
6 kW
25 A
25 A

8 kW
8 kW
25 A
25 A

10/10 kW
10/10 kW
25/25 A
25/25 A

10/10 kW
10/10 kW
25/25 A
25/25 A

15/15 kW
15/15 kW
25/25 A
25/25 A

20/20 kW
20/20 kW
25/25 A
25/25 A

2/2
25/25 A
30/30 A

Znamionowe napięcie wyjściowe
Znamionowa częstotliwość wyjściowa
Znamionowa moc wyjściowa
Znamionowy prąd wyjściowy
Znamionowa moc pozorna
Maks. moc pozorna
Maks. prąd wyjściowy
Czas szczytowej mocy pozornej wyjścia
Współczynnik THDv (przy obciążeniu liniowym)
Czas przełączania

Rated Output Voltage
Rated Output Frequency
Rated Output Power
Rated Output Current
Max. Apparent Power
Max. Output Current
THDi
Power Factor Range

Przełącznik DC
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem panelu PV
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wyjścia
Wykrywanie impedancji izolacji
Wykrywanie różnic prądowych
Ochrona antywyspowa
Ochrona przed przepięciami

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

7500Wp

15.2/14.5/13.9 A 18.2/17.4/16.7 A 24.2/23.2/22.2 A 30.3/29.0/27.8 A 30.3/29.0/27.8 A 45.5/43.5/41.7 A 60.6/58.0/55.6 A

9000Wp

1 2

12000Wp 15000Wp 15000Wp 22500Wp 30000Wp

Topologia falownika
Klasa ochronna
Stopień ochrony IP
Kategoria przepięcia
Zakres temperatury pracy
Maks. wysokość pracy
Max. Operating Altitude
Zużycie własne w trybie czuwania [3]
Metody montażu
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)
Tryb chłodzenia
Ciężar 
Komunikacja BMS
Wyświetlacz

Non-Isolation
Klasa I
IP65

AC III, DC II
-30°C~+60°C (obniżenie wartości znamionowej powyżej +45°C)

5%~95%
4000m
<25W

Montaż naścienny
587*515*261mm

Wejściowa PV

180-800 Vd.c.

akumulator litowo-jonowy & Akumulator ołowiowy
CAN/RS485

3(N)~+PE,380/400/415 Va.c.
50/60 Hz

<3%
Domyślnie 10 ms

3N~+PE,380/400/415 Va.c.
50/60 Hz

3(N)~+PE,380/400/415Vac
50/60 Hz

<3%

1 default (+/-0.8 adjustable)

99.9%

PV: Typ II, AC: Typ II

Zakres napięcia
Liczba wejść akumulatorowych
Maks. moc ładowania
Maks. moc rozładowania
Maksymalny prąd ładowania
Maks. prąd rozładowania
Typ akumulatora  [1]

komunikacji BMS

Znamionowe napięcie wejściowe
Znamionowa częstotliwość wyjściowa
Maks. prąd wejściowy

Sieć AC

Wyjście AC (poza siecią)

Wyjście AC (Sieć)

Maks. wydajność MPPT
Maks. wydajność
Wydajność europejska
Maks. wydajność ładowania / rozładowania [2]

Wydajność

YesZabezpieczenie

Parametry ogólne

Naturalne Wymuszony przepływ powietrza
37kg33kg 33kg 33kg 37kg 37kg 37kg

LCD & +APP
RS485/CAN/Wi-Fi, Opcja:Ethernet/4G

Akumulatora
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Hybrid Inverter

Power generation data
monitoring platform

PV Panels

Grid

Meter

Critical Load Normal Load Charging Pile

SOLUTION PV&ESS C&I

GTX3000-H4~H10

MAGAZYN ENERGII WYSOKIEGO NAPIĘCIA

GTX3000-H4~H10
10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 / 22,5 / 25 kWh

Zalety produktu
 Długi okres eksploatacji

Przyjazna dla użytkownika obsługa jednym przyciskiem, 
automatyczny proces przypisywania ID modułu

Możliwość pracy równoległej (do 4 jednostek)

Obsługuje łagodny rozruch

Zdalna diagnostyka i monitorowanie danych w czasie 
rzeczywistym

Prosta konstrukcja układania, oszczędzająca czas i koszty

Wydajna, zautomatyzowana linia produkcyjna, osiągająca 
optymalną jakość produkcji

Model GTX
3000-H6

GTX
3000-H7

GTX
3000-H8

GTX
3000-H9

GTX
3000-H10

GTX
3000-H4

GTX
3000-H5

 * Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, enz.

Typ akumulatora

Napięcie znamionowe

Pojemność znamionowa

Ciężar 

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Zabezpieczenie

Parametry systemowe

Parametry ogólne

LFP

51,2V

50Ah

30 kg

515*125*478,8mm

IP65

Parametry modułu akumulatora

5,12kW 6,4kW 7,68kW 8,96kW

4 grupy

10,24kW 11,52kW 12,8kW

4

204,8V

182,4~224,64V

10kWh

9kWh

5

256V

228~280.8V

12,5kWh

11,25kWh

6

307,2V

273,6~336,96V

15kWh

13,5kWh

GTX3000: 51.2V, 2.56kWh

7

358,4V

319,2~393,12V

17,5kWh

15,75kWh

25A

30A

8

409,6V

364,8~449,28V

20kWh

18kWh

9

460,8V

410,4~505,44V

22,5kWh

20,25kWh

10

512V

456~561,6V

25kWh

22,5kWh

Komunikacja

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Ciężar 

Klasa ochrony

Chłodzenie

Temperatura robocza

Wilgotność środowiskowa

Montaż

Maks. wysokość pracy 

Ilość modułów akumulatora

Napięcie znamionowe

Zakres napięcia roboczego

Energia znamionowa

Energia dostępna (90% DOD)

Maks. ciągły prąd rozładowania

Moc znamionowa ładowania/rozładowania

Nominaal oplaad-/ontlaadvermogen

Moc znamionowa ładowania/rozładowania

Maks. jednostki równolegle

Schemat układu

515*770*480mm

138 kg

515*895*480mm

168 kg

515*1020*480mm

198 kg

CAN/RS485/RS232

515*1145*480mm

228 kg

IP65

Naturalne

Ładowanie: 0°C ~ +50°C / Rozładowanie: -10°C ~ +50°C

5~95%

Stojak podłogowy

2000m

515*1270*480mm

258 kg

515*1395*480mm

288 kg

515*1520*480mm

318 kg

Standaard

OV2024011602 OV2024011602



* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.      

32 33DV2023071401

Hybrid Solar System

Hybrid Inverter

Sofar Monitor

PV Panels

Grid

Merter

Charging Pile

GTX5000S

Critical Load Normal Load

MAGAZYN ENERGII NISKIEGO NAPIĘCIA

GTX5000S
5.1 kWh

Zalety produktu
Bezpieczny i niezawodny akumulator LEP

Możliwość równoległej rozbudowy układu–maksymalnie 
4 urządzenia równoległe

Automatyczna konfiguracja dla równoległego 
identyfikatora, prosta i wygodna obsługa

Montaż naścienny lub podłogowy–oszczędność czasu i 
kosztów montażu

Zdalne monitorowanie danych i aktualizacje 
oprogramowania

Klasa ochrony IP65 zapewnia bezpieczeństwo montażu 
na zewnątrz

Typ akumulatora

Całkowita energia

Energia dostępna (90% DOD)

LFP

5120Wh

4608Wh

51,2V

45,6V~56,16V

2560W

50A

50A

4pcs

Napięcie znamionowe

Zakres napięcia roboczego

Znamionowa moc rozładowania

Znamionowy prąd ładowania

Maks. prąd rozładowania

Maks. liczba urządzeń połączonych równolegle

Model

Parametry podstawoweParametry podstawowe

GTX
5000S

IP65

Naturalne

Ładowanie: 0°C ~ +55°C / Rozładowanie: -20°C ~ +60°C

5%~95%

Uchwyt ścienny / stojak podłogowy

2000 m

Komunikacja

Full power MPPT voltage r

CAN/RS232

396*681*154,5mm

45kg 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

Ciężar 

Stopień ochrony obudowy

Chłodzenie 

Temperatura robocza

Wilgotność robocza

Montaż

Maks. wysokość pracy

Norma UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, etc

Parametry ogólne

OV2023052901
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Model BTS
E5-DS5

Parametry systemowe

Moduł akumulatora

Jednostka rozdzielająca akumulatora

Część zamówienia i dostawy

6A

7.5A

12A

15A

18A

22.5A

24A

30A

BTS
E5-DS5

BTS
E5-DS5

BTS
E5-DS5

INTELIGENTNE MAGAZYNOWANIE ENERGII

BTS E5~E20-DS5
5 / 10 / 15 / 20 kWh

Zalety produktu
Modułowa i zintegrowana konstrukcja ułatwiająca 

transport i instalację

Maksymalna energia akumulatora dzięki optymalizacji

Możliwość elastycznego rozszerzenia pojemności 
akumulatorów

Niezwykle niskie zużycie baterii w trybie uśpienia.

Przyjazne dla użytkownika sterowanie za pomocą jednego 
przycisku

Magazyn energii specjalnie dla inwerterów typu ME/ HYD 
5K~20KTL-3PH

Typ akumulatora

Jednostka rozdzielająca akumulatora

Liczba jednostek rozdzielających akumulatorów

Moduł akumulatora

Liczba modułów akumulatora

Energia całkowita akumulatora[1]

Pojemność znamionowa

Moc znamionowa

Napięcie znamionowe

Zakres napięcia przy pełnym obciążeniu

Maksymalny prąd ładowania

Maks. prąd rozładowania

LFP

BTS 5K-BDU

1

BTS 5K

400V

350-435V

1

5,12kWh

100Ah

2,5kW

2

10,24kWh

200Ah

5kW

3

15,36kWh

300Ah

7,5kW

4

20,48kWh

400Ah

10kW

708*680*170mm

59kg

708*1100*170mm

110kg

708*1520*170mm

161kg

708*1940*170mm

212kg

Wskaźniki LED

CAN

IP65

Naturalne

Ładowanie: 0°C ~ +55°C / Rozładowanie: -20°C ~ +60°C

5~95%

Stojak podłogowy

4000m

BTS 5K

5,12kWh

400 V

2.5 kW

708*420*170 mm

50 kg

BTS 5K-BDU

30A

1-4

Klasa  I

708*200*170 mm

7,5 kg

BTS 5K, BTS 5K-BDU

Model

Energia całkowita modułu

Napięcie nominalne 

Moc znamionowa

Wymiary

Ciężar 

Model

Maks. natężenie ładowania/rozładowania

Liczba BTS 5K

Klasa ochronna

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Ciężar 

Model zamawiania produktu

[1] Warunki testowe: 0,2C ładowania/rozładowania przy 25°C, 100% DoD.
[2] Na podstawie ogniwa baterii.
[3] Patrz krzywa obniżania temperatury.
[4]Jeśli wysokość wynosi >2000 m, wymagana jest redukcja mocy. Proszę odnieść się do krzywej obniżania.
* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Schemat układu

Wyświetlacz

Komunikacja

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Ciężar 

Stopień ochrony

Chłodzenie

Zakres temperatury otoczenia

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Montaż

Maks. wysokość pracy

Parametry ogólne

OV2024011602 OV2024011602
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1

Model

Parametry systemu

Moduł inwertera

JEDNOFAZOWE PODWÓJNE MPPT

SOFAR POWERALL
3 / 3,6 / 4 / 4,6 / 5 / 6 kW
5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 kWh

Zalety produktu
Modułowa i zintegrowana konstrukcja ułatwiająca 
transport i instalację

Maksymalna energia akumulatora dzięki optymalizacji

Możliwość elastycznego rozszerzenia pojemności 
akumulatorów

Niezwykle niskie zużycie baterii w trybie uśpienia.

Przyjazne dla użytkownika sterowanie za pomocą jednego 
przycisku

Czas przełączania na obciążenia krytyczne mniejszy niż 10 ms

Kompatybilność z panelami PV o wysokim natężeniu prądu

Schemat systemu

Liczba modułów falownika

Liczba akumulatorów

Pojemność akumulatora[1]

Stopień ochrony

Zakres temperatury otoczenia[2]

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy[3]

Ciężar 

Wymiary (szer.*wys.* gł.)[4]

Wymiary podstawy(szer.*wys.* gł.)

Wyświetlacz

Komunikacja

Model produktu

1

5,12kWh

2

10,24kWh

3

15,36kWh

IP65

-10°C ~ 50°C

5- 95%

4000 m

620*60*170 mm (instalacja podłogowa), 620*310*170 mm (montaż naścienny)

LCD i aplikacja + przez Bluetooth

RS485, CAN2.0, Wi-Fi, opcjonalnie: Ethernet, 4G

[Moduł inwertera ESI 3-6K-S1] + n * [Moduł akumulatora BTS 5K]

550V

100V

360V

85-520V

1/1

16/16 A

22,5/22,5A

10 ms

708*170*410mm

22,5 kg

BTS 5K

LFP

5,12kWh

0- 90% regulowane

2,5 kW

Izolacja transformatora

708*170*420mm

50 kg

L+N+PE, 220/230/240 V

50/60 Hz

4

20,48kWh

5

25,6kWh

6

30,72kWh

74,5 kg

708*830*170 mm

125,5 kg

708*1250*170 mm

176,5 kg

708*1670*170 mm

228,5 kg

708*1250*170 mm +
708*840*170 mm

279,5 kg

708*1250*170 mm +
708*1260*170 mm

330,5 kg

708*1670*170 mm +
708*1260*170 mm

Moduł

Zalecana maks. moc wejściowa PV

Maks. napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba MPPT

Maks. prąd wejściowy

Maks. prąd zwarciowy

Napięcie znamionowe akumulatora

Maks. natężenie ładowania/rozładowania

Model

Typ akumulatora

Energia całkowita modułu[1]

Poziom wyładowania

Moc znamionowa

Jednostka sterująca mocy

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Ciężar  

ESI 3K-S1 ESI 3.68K-S1 ESI 4K-S1 ESI 4.6K-S1 ESI 5K-S1 ESI 6K-S1

4500Wp 5400Wp 6000Wp 6900Wp 7500Wp 9000Wp

400V

20A

3 kW

3 kVA

4500VA, 60s

3.68 kW

3.68 kVA

5520VA, 60s

4 kW

4 kVA

6000VA, 60s

4.6 kW

4.6 kVA

6900VA, 60s

5 kW

5 kVA

7500VA, 60s

6 kW

6 kVA

9000VA, 60s

ESI 5K-S1-A

7500Wp

27.3/26.1/25.0 A 33.5/32.0/30.7 A 36.4/34.8/33.3 A 41.8/40.0/38.3 A 45.5/43.5/41.7 A 54.5/52.2/50.0 A45.5/43.5/41.7 A

5 kW

5 kVA

7500VA, 60s

Moduł akumulatora

[1] Warunki testowe: 0,2C ładowania/rozładowania przy 25°C, 100% DoD.          [2] Patrz krzywa obniżania temperatury.           
[3] Jeśli wysokość wynosi >2000 m, wymagana jest redukcja mocy. Proszę odnieść się do krzywej obniżania.          [4] W systemie z wystarczającą mocą PV i akumulatorów.
* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

OV2024011602OV2024011602

Akumulatora

Znamionowe napięcie wejściowe

Częstotliwość znamionowa sieci

Maks. prąd wejściowy

Znamionowe napięcie wejściowe

Częstotliwość znamionowa sieci

Moc znamionowa (poza siecią)

Maks. moc pozorna (poza siecią)

Szczytowa moc wyjściowa, czas trwania (poza siecią)[5]

Czas przełączenia

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Ciężar 

Sieć AC

Wyjście AC (poza siecią)

L+N+PE, 220/230/240 V

50/60 Hz
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Wejście DC

Zalecany zakres mocy modułu PV (STC)

Maks. napięcie wejściowe

Zakres napięcia roboczego MPPT

Liczba modułów MPPT 

Maks. liczba łańcuchów wejściowych na moduł MPPT

Maks. prąd wejściowy na MPPT

Maks. prąd zwarciowy na MPPT

 

Znamionowa moc wyjściowa

Maks. moc wyjściowa

Znamionowy prąd wyjściowy

Znamionowe napięcie sieci [1]  

Zakres napięcia sieciowego [2] 

Znamionowa częstotliwość sieci

Zakres częstotliwości sieci

THDi

Współczynnik mocy

Maksymalna ilość modułów na gałąź[3] 

Maks. wydajność MPPT

Wydajność szczytowa

Zakres temperatury pracy[4] 

Zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy[5]

Topologia

Stopień ochrony

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

Chłodzenie 

Ciężar

Komunikacja

Wyjście AC

Parametry ogólne

Wydajność

Norma

Model MR500

-40~+65°C

5%-95% (brak kondensacji) 

<4000m

Izolowane galwanicznie 

IP67

145*165*43mm

Naturalne chłodzenie

2.2kg

Sub-1G/ Wi-Fi

500W

600VA

2.3/2.2/2.1A

220/230/240V

176~276V

50/60Hz

45~66Hz

≤3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

6

200Wp to 670Wp+

22~58V

26~55V

1

1

20A

25A

MR500

99.5%

 97.5%

IEC/EN 61000-6-1/-3, IEC62109-1/-2, VDE4105, EN50549-1, EN50549-1（NFG）typeA, ABNT NBR 16149/50

MIKROFALOWNIK

[1]、[2] Zgodnie z wymaganiami lokalnego dostawcy energii. [3] Ilość mikrofalowników na gałąź, patrz wymagania lokalne.
[4]Więcej informacji – patrz krzywa spadku parametrów znamionowych zależnie od temperatury.
[5] W przypadku wysokości powyżej 2000 m wymagana jest praca przy obniżonych parametrach znamionowych, patrz krzywe spadku parametrów znamionowych.
* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

 Zalety produktu

OV2023052901

Łatwość montażu i utrzymania przy kompaktowych rozmi-
arach i niewielkiej masie.

Prąd wejściowy do 20 A DC w celu zapewnienia zgodności z 
dużej mocy modułami PV.

Niskie napięcie rozruchowe i szeroki zakres napięć MPPT.

Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki funkcji szybkiego 
wyłączania i izolowanemu transformatorowi HF.

Kondensatory nieelektrolityczne zapewniające długi okres 
eksploatacji.

Łączność bezprzewodowa Sub 1G.

Klasa ochrony IP67 zapewnia większą niezawodność.



[1]、[2] Zgodnie z wymaganiami lokalnego dostawcy energii. [3] Ilość mikrofalowników na gałąź, patrz wymagania lokalne.
[4]Więcej informacji – patrz krzywa spadku parametrów znamionowych zależnie od temperatury.
[5] W przypadku wysokości powyżej 2000 m wymagana jest praca przy obniżonych parametrach znamionowych, patrz krzywe spadku parametrów znamionowych.

42 43DV2023070303

MR600

200Wp to 670Wp+

22~58V

26~55V

2

1

20A

25A

MR600 / 800 / 1000
MR800

200Wp to 670Wp+

22~58V

26~55V

2

1

20A

25A

MR1000

200Wp to 670Wp+

22~58V

26~55V

2

1

20A

25A

-40~+65°C

5%-95% (brak kondensacji)

<4000m

Izolowane galwanicznie 

IP67

225*210*43mm

Naturalne chłodzenie

4.2kg

Sub-1G/Wi-Fi

600W

660VA

2.72/2.61/2.5A

220/230/240V

176–276V

50/60Hz

45-66Hz

≤3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

6

99.5%

 97.5%

-40~+65°C

5%-95% (brak kondensacji)

<4000m

Izolowane galwanicznie 

IP67

225*210*43mm

Naturalne chłodzenie

4.2kg

Sub-1G/Wi-Fi

800W

880VA

3.64/3.48/3.33A

220/230/240V

176–276V

50/60Hz

45-66Hz

≤3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

6

99.5%

 97.5%

-40~+65°C

5%-95% (brak kondensacji)

<4000m

Izolowane galwanicznie 

IP67

225*210*43mm

Naturalne chłodzenie

4.2kg

Sub-1G/Wi-Fi

1000W

1100VA

4.5/4.3/4.2A

220/230/240V

176–276V

50/60Hz

45-66Hz

≤3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

6

99.5%

 97.5%

IEC/EN 61000-6-1/-3, IEC62109-1/-2, VDE4105, EN50549-1, EN50549-1（NFG）typeA, ABNT NBR 16149/50

MIKROFALOWNIK

Zalety produktu

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

OV2023052901

Łatwość montażu i utrzymania przy kompaktowych rozmi-
arach i niewielkiej masie.

Prąd wejściowy do 20 A DC w celu zapewnienia zgodności z 
dużej mocy modułami PV.

Niskie napięcie rozruchowe i szeroki zakres napięć MPPT.

Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki funkcji szybkiego 
wyłączania i izolowanemu transformatorowi HF.

Kondensatory nieelektrolityczne zapewniające długi okres 
eksploatacji.

Łączność bezprzewodowa Sub 1G.

Klasa ochrony IP67 zapewnia większą niezawodność.

Wejście DC

Zalecany zakres mocy modułu PV (STC)

Maks. napięcie wejściowe

Zakres napięcia roboczego MPPT

Liczba modułów MPPT 

Maks. liczba łańcuchów wejściowych na moduł MPPT

Maks. prąd wejściowy na MPPT

Maks. prąd zwarciowy na MPPT

 

Znamionowa moc wyjściowa

Maks. moc wyjściowa

Znamionowy prąd wyjściowy

Znamionowe napięcie sieci [1]  

Zakres napięcia sieciowego [2] 

Znamionowa częstotliwość sieci

Zakres częstotliwości sieci

THDi

Współczynnik mocy

Maksymalna ilość modułów na gałąź[3] 

Maks. wydajność MPPT

Wydajność szczytowa

Zakres temperatury pracy[4] 

Zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy[5]

Topologia

Stopień ochrony

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

Chłodzenie 

Ciężar

Komunikacja

Wyjście AC

Parametry ogólne

Wydajność

Norma

Model



[1]、[2] Zgodnie z wymaganiami lokalnego dostawcy energii. [3] Ilość mikrofalowników na gałąź, patrz wymagania lokalne.
[4]Więcej informacji – patrz krzywa spadku parametrów znamionowych zależnie od temperatury.
[5] W przypadku wysokości powyżej 2000 m wymagana jest praca przy obniżonych parametrach znamionowych, patrz krzywe spadku parametrów znamionowych.
* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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MR2000 MR2400MR1600

200Wp to 670Wp+

22~58V

26~55V

4

1

20A

25A

200Wp to 670Wp+

22~58V

26~55V

4

1

20A

25A

200Wp to 670Wp+

22~58V

26~55V

4

1

20A

25A

-40~+65°C

5%-95% (brak kondensacji)

<4000m

Izolowane galwanicznie 

IP67

295*210*43mm

Naturalne chłodzenie

5,5kg

Sub-1G/Wi--Fi

1600W

1760VA 

7,3/7,0/6,7A

220/230/240V

176~276V

50/60Hz

45~66Hz

≤3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

4

2000W

2200VA

9,1/8,7/8,3A

220/230/240V

176~276V

50/60Hz

45~66Hz

≤3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

4

2400W

2640VA

10,9/10,4/10A

220/230/240V

176~276V

50/60Hz

45~66Hz

≤3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

4

99,5%

 97,5%

-40~+65°C

5%~95% (brak kondensacji)

<4000m

Izolowane galwanicznie 

IP67

295*210*43mm

Naturalne chłodzenie

5,5kg

Sub-1G/Wi--Fi

99,5%

 97,5%

-40~+65°C

5%~95% (brak kondensacji)

<4000m

Izolowane galwanicznie 

IP67

295*210*43mm

Naturalne chłodzenie

5,5kg

Sub-1G/Wi--Fi

99,5%

 97,5%

IEC/EN 61000-6-1/-3, IEC62109-1/-2, VDE4105, EN50549-1, EN50549-1（NFG）typeA, ABNT NBR 16149/50

MR1600 / 2000 / 2400

Łatwość montażu i utrzymania przy kompaktowych 
rozmiarach i niewielkiej masie.

Prąd wejściowy do 20 A DC w celu zapewnienia zgodności 
z dużej mocy modułami PV.

Niskie napięcie rozruchowe i szeroki zakres napięć MPPT.

Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki funkcji szybkiego 
wyłączania i izolowanemu transformatorowi HF.

Kondensatory nieelektrolityczne zapewniające długi okres 
eksploatacji.

Łączność bezprzewodowa Sub 1G.

Klasa ochrony IP67 zapewnia większą niezawodność.

MIKROFALOWNIK

Zalety produktu

OV2023052901

Wejście DC

Zalecany zakres mocy modułu PV (STC)

Maks. napięcie wejściowe

Zakres napięcia roboczego MPPT

Liczba modułów MPPT 

Maks. liczba łańcuchów wejściowych na moduł MPPT

Maks. prąd wejściowy na MPPT

Maks. prąd zwarciowy na MPPT

 

Znamionowa moc wyjściowa

Maks. moc wyjściowa

Znamionowy prąd wyjściowy

Znamionowe napięcie sieci [1]  

Zakres napięcia sieciowego [2] 

Znamionowa częstotliwość sieci

Zakres częstotliwości sieci

THDi

Współczynnik mocy

Maksymalna ilość modułów na gałąź[3] 

Maks. wydajność MPPT

Wydajność szczytowa

Zakres temperatury pracy[4] 

Zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy[5]

Topologia

Stopień ochrony

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

Chłodzenie 

Ciężar

Komunikacja

Wyjście AC

Parametry ogólne

Wydajność

Norma

Model
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MAGAZYN ENERGII AC

BT5000A

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi.

Zintegrowany akumulator i PCS, instalacja kompaktowa.

Elastyczne rozszerzenie, do 8 jednostek podłączonych 
równolegle.

Montaż naścienny lub podłogowy, oszczędność czasu i 
kosztów.

Łatwość obsługi akumulatora jednym przyciskiem.

Zalety produktu

Moc znamionowa

Znamionowa moc pozorna

Prąd znamionowy

Prąd maksymalny

Napięcie znamionowe prądu przemiennego

Zakres napięcia sieciowego

Znamionowa częstotliwość sieci

Zakres częstotliwości sieci

THDI

PF

Moc znamionowa

Znamionowa moc pozorna

Prąd znamionowy

Napięcie znamionowe

Częstotliwość znamionowa

THDV

Typ akumulatora [1]

Napięcie znamionowe

Całkowita ilość energii w akumulatorze [2]

Pojemność użyteczna [3]

LFP

51,2V

5,12kWh

4,6kWh

2500W

3500W,10s

11,4/10,9/10,4A

220/230/240V

50/60Hz

<3%

2500W

2750VA

11,4/10,9/10,4A

12,5/12/11,5A

220/230/240V

176~276V

50/60Hz

45~66Hz

<3%

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

Model

Wyjście AC (w sieci)

BT5000A

Wyjście AC (poza siecią)

Strona akumulatora

Zakres temperatury pracy [4]

Zakres wilgotności względnej [5]

Maks. wysokość pracy 

Stopień ochrony

Wyświetlacz

Chłodzenie 

Komunikacja

SPD

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

Ciężar 

Metody montażu

Dane ogólne

Norma

* Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd,

[1] System akumulatora litowo-jonowego.          [2] Warunki testu: 0,2℃ ładowanie/rozładowanie w temperaturze 25℃ przy 100% głębokości rozładowania.           
[3] Ilość energii użytecznej oparta wyłącznie na ogniwach akumulatora. [4] Więcej informacji – patrz krzywa spadku parametrów znamionowych zależnie od temperatury.  
[5] W przypadku wysokości powyżej 2000 m wymagana jest praca przy obniżonych parametrach znamionowych, patrz krzywe spadku parametrów znamionowych.

Rozładowanie: -10~+50℃， Ładowanie: 0~+50℃

5%-95% （brak kondensacji）

<4000m

IP66

LED

Naturalne chłodzenie

Wi-Fi, RS485, Opcja: 4G, Ethernet

Ⅱ

400*800*175mm

50kg

Montaż naścienny lub podłogowy – oszczędność czasu i kosztów montażu

IEC62109, IEC62477, IEC62619, IEC 61000, UN38,3, VDE 4105, EN50549-1
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DZIESIĘĆ TRÓJFAZOWYCH MODUŁÓW MPPT, GOTOWE NA ESS

SOFAR 100K~125KTLX-G4(ESS)
100 / 110 / 125 kW  

Maks. wydajność do 98,6%

IP66 i C5 - zaprojektowane do pracy na zewnątrz

Maksymalnie 10 modułów MPPT, 40 A na MPPT

Typ I + II SPD dla DC

Funkcja skanowania krzywej I-V

Złącze akumulatora dla ESS, po stronie DC

Zalety produktu

50 51DV2023070303DV2023070303

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

1100V

625V

200V

180V~1000V

10

20

10*40A

10*50A

100kW

100kVA@45°C / 90kVA@50°C

152A@380V / 145A@400V / 139,2A@415V

100kW

110kVA@45°C / 100kVA@50°C

167,2A@380V / 159,5A@400V / 153,1A@415V

3/N/PE, 380V / 400V / 415V 

310~480V

50/60Hz

45~55Hz/55~65Hz

0~100%

<1%(@100%P)

1 domyślne (regulowane +/-0,8)

200~1100V

100A / 100A

62,5kW /  62,5kW

CAN

98,60%

98,30%

3/N/PE, 380V / 400V / 415V

50/60Hz

<3%(przy obciążeniu liniowym)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

PV: typ I + II , AC: typ II

-30°C~+60°C

Beztransformatorowy

IP66

0~100%

4000m(>3000m derating)

Inteligentne chłodzenie powietrzem

970×695×325mm

75kg

LCD i Bluetooth + aplikacja

RS485 / Wi-Fi

110kW

125kVA@45°C / 110kVA@50°C

190A@380V / 181,2A@400V / 174A@415V

Model SOFAR
125KTLX-G4(ESS)

SOFAR
110KTLX-G4(ESS)

SOFAR
100KTLX G4(ESS)

100kW

100kVA@45°C / 90kVA@50°C

152A@380V / 145A@400V / 139,2A@415V

100kW

110kVA@45°C / 100kVA@50°C

167,2A@380V / 159,5A@400V / 153,1A@415V

110kW

125kVA@45°C / 110kVA@50°C

190A@380V / 181,2A@400V / 174A@415V

Zakres napięcia DC

Maks. prąd ładowania/rozładowania

Maks. moc (ładowanie/rozładowanie)

BMS-communicatie

Parametry ESS

Szczytowa moc wyjściowa

Maks. moc pozorna

Maks. prąd wyjściowy

Znamionowe napięcie wyjściowe

Znamionowa częstotliwość wyjściowa

THDV

Wyjście AC (poza siecią)

Norma EN/IEC 62109-1/2, EN/IEC 61000-6-2/-4, IEC 61000-3-4/-5, EN 50530, EN 50549, IEC62116, IEC 61727, IEC 61683, 
IEC 60068-2-1/2/14/30, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105/4110, CEI 0-21/16, NTS  631, UNE 217001, UNE 217002

Wejście (DC)

Wyjście (AC)

Maks. napięcie wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie rozruchowe

Zakres napięcia pracy MPPT

Liczba MPPT / pasm na MPPT

Liczba wejść DC

Maks. prąd wejściowy MPPT

Maks. prąd zwarciowy wejścia

Moc znamionowa

Maks. Moc AC

Maks. natężenie wyjściowe

Napięcie znamionowe sieci

Zakres napięcia sieciowego

Częstotliwość znamionowa sieci

Zakres częstotliwości sieci

Zakres dostosowania mocy czynnej

THDi

Współczynnik mocy

Maks. wydajność

Wydajność europejska

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej

Zabezpieczenie przed prądem upływowym

Monitorowanie zwarć

Monitorowanie usterek ogniw PV

Przełącznik DC

Odzyskiwanie PID

SPD

Wydajność

Zabezpieczenie

Dane ogólne
Zakres temperatury pracy

Topologia

Stopień ochrony

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy

Chłodzenie 

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Ciężar 

Wyświetlacz

Komunikacja



CBS5000-H4~H10
Model CBS

5000-H4
CBS

5000-H5
CBS

5000-H6
CBS

5000-H7
CBS

5000-H8
CBS

5000-H9
CBS

5000-H10

Zalety produktu

System

CBS5000:51,2V 100Ah

50A

60A

Do 4 stelaży podłączonych równolegle

Parametry systemowe

4

204,8V

179,2V~230,4V

20,48kWh

20,48kWh

10,24kW

10,24kW

5

256V

224V~288V

25,60kWh

25,60kWh

12,8kW

12,8kW

6

307,2V

268,8V~345,6V

30,72kWh

30,72kWh

15,36kW

15,36kW

7

358,4V

313,6V~403,2V

35,84kWh

35,84kWh

17,92kW

17,92kW

8

409,6V

358,4V~460,8V

40,96kWh

40,96kWh

20,48kW

20,48kW

9

460,8V

403,2V~518,4V

46,08kWh

46,08kWh

23,04kW

23,04kW

10

512V

448V~576V

51,20kWh

51,20kWh

25,6kW

25,6kW

Moduł akumulatora

Liczba modułów akumulatorów

Napięcie znamionowe 

Zakres napięcia roboczego

Energia całkowita [1]

Energia użyteczna [2]

Znamionowa moc ładowania

Znamionowa moc rozładowania

Znamionowy prąd ładowania/rozładowania

Maks. prąd ładowania/rozładowania

Skalowalność

Komunikacja

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Ciężar 

Klasa ochrony

Chłodzenie 

Zakres temperatury pracy  [3]

Wilgotność

Wysokość [4]

Sposób wyrównania

Metody montażu

Wyświetlacz

CAN

730*881*420mm

210kg

730*1033*420mm

257kg

730*1185*420mm

304kg

730*1337*420mm

351kg

730*1489*420mm

398kg

730*1641*420mm

445kg

730*1793*420mm

492kg

Parametry ogólne

IP65

Inteligentne chłodzenie powietrzem

Naturalne:0°C~50°C; Rozładowanie:-10°C~50°C

5%~95% Zakres wilgotności względnej (brak kondensacji)

≤4000m

Aktywne wyrównanie między modułami akumulatorów

Stojak podłogowy

LED

51.2V

Typ akumulatora [5]

Pojemność znamionowa

Napięcie znamionowe

Znamionowy prąd ładowania/rozładowania

Maks. prąd ładowania/rozładowania

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Ciężar 

Klasa ochrony

Norma

LFP

100Ah

51,2V

50A

60A

730*152*420mm

47kg

IP65

Moduł akumulatora

UN38.3, IEC 6261, IEC 61000-6-2/-3, IEC62040-1

20 / 25 / 30 / 35 / 50 / 45 / 50 kWh

MAGAZYN ENERGII WYSOKICH NAPIĘĆ

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Aktywne wyrównanie między pakietami akumulatorów, 
większa energia użyteczna.

Do 4 stelaży połączonych równolegle, zakres energii 
akumulatorów - 20~200 kWh.

Automatyczne rozpoznanie za pomocą jednego 
przycisku, prosta i wygodna obsługa.

Prosta konstrukcja stosu oszczędzająca czas i koszty.

Kategoria ochrony IP65 – większa niezawodność i 
bezpieczeństwo.

[4] W przypadku wysokości powyżej 2000 m wymagana jest praca przy obniżonych parametrach znamionowych, patrz krzywe spadku parametrów znamionowych. 
[5] System akumulatora litowo-jonowego.

[1] Warunki testu: 0,2℃ ładowanie/rozładowanie w temperaturze 25℃ przy 100% głębokości rozładowania. 
[2] Ilość energii użytecznej oparta wyłącznie na ogniwach akumulatora. 
[3] Więcej informacji – patrz krzywa spadku parametrów znamionowych zależnie od temperatury.



PRZETWORNICA

CBS5000-BOT

Zalety produktu

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Kompaktowe wymiary, niewielka ciężar, łatwość montażu.

Do 4 modułów podłączonych równolegle.

Zintegrowane zarządzanie stosem akumulatorów w celu 
zwiększenia energii użytecznej.

Automatyczne rozpoznanie za pomocą jednego przycisku, 
prosta i wygodna obsługa.

Wysoka wydajność dzięki trójpoziomowej technologii.

IP65 w celu umożliwienia zastosowania na zewnątrz.

54 55DV2023070303DV2023070303

Napięcie znamionowe

Zakres napięcia sieciowego

Maks. wydajność ładowania

Maks. prąd rozładowania

512V

179,2~584V

50A

60A

Model

Strona akumulatora

Nominale spanning

Zakres napięcia

Moc znamionowa

Prąd znamionowy

Maks. wydajność

600V

510~980V

25,24kW

42A

99%

BUS side 

Norma

Parametry ogólne

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wyjścia

Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia

Ochrona przeciwzwarciowa

Bescherming tegen omgekeerde batterij-aansluiting

Wykrywanie impedancji izolacji

Chłodzenie  

Komunikacja

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

Ağırlık  

Klasa ochrony

Zakres temperatury pracy [1] 

Wilgotność

Wysokość[2]

Montaż

Wyświetlacz

SPD

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Inteligentne chłodzenie powietrzem

CAN, RS485

500*400*190mm

16,5kg

IP65

-30~60°C

5%RH~95%RH (brak kondensacji)

≤4000m

Montaż naścienny

LED

Type II  

[1] Więcej informacji – patrz krzywa spadku parametrów znamionowych zależnie od temperatury.
[2] W przypadku wysokości powyżej 2000 m wymagana jest praca przy obniżonych parametrach znamionowych, patrz krzywe spadku parametrów znamionowych.

Model CBS5000-BOT

Strona akumulatora

Strona magistrali BUS

Parametry ogólne

Norma IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/-4
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Stick Logger

Zalety produktu
Niezależne od falownika w celu ochrony wewnętrznych 
część inwertera i wyeliminowania potencjalnych 
problemów

Konstrukcja do pracy na zewnątrz pomieszczeń, łatwość 
wymiany uszkodzonego osprzętu

Funkcja Plug-and-play ułatwia montaż, brak 
zapotrzebowania na zewnętrzne źródło zasilania

Klasa ochrony IP65, łatwe dostosowanie do niekorzystnych 
warunków atmosferycznych

Zewnętrzny wskaźnik świetlny – szybki odczyt stanu

Łatwa w użyciu aplikacja platformy do monitorowania 
charakterystyki w dowolnym momencie, z dowolnego 
miejsca

* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

LSW-3 / LS4G-4

OV2023052901OV2023052901

Model LSW-3 LS4G-4

Algemene parameters
Napięcie robocze

Moc robocza

Lokalny interfejs danych

LED

Zdalny interfejs danych

Pamięć flash

Podłączone falowniki

Szybkość komunikacji szeregowej

Interwał gromadzenia danych

Konfiguracja użytkownika

Zdalna aktualizacja oprogramowania układowego

Temperatura pracy

Wilgotność robocza

Klasa ochrony IP67 zapewnia większą niezawodność

DC 5V

1.5W

Wi-Fi

3.5W

4G

USB

3

8MB

1

Domyślnie 9600bps (1200~115200bps z możliwością regulacji)

Domyślnie 5 min (opcjonalnie 1-15 min)

Zestaw instrukcji AT+

Zdalna sieć

Zdalna sieć

-30~+70°C

10%~90% (Bez kondensacji)

IP65

Kontrola w czasie rzeczywistym, wznawianie danych

Parametr komunikacji

Parametr oprogramowania

Omgevingsparameters

Inne



* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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PSC100*
Name MENEDŻER KOMUNIKACJI SOFAR PSC100*

Parametry ogólne

Parametry środowiskowe

-30°C～+60°C

-40°C～+85°C

<4000m

<95%, brak kondensacji

IP65

AC Type II

Zalety produktu

MANAGER KOMUNIKACYJNY SOFAR
Wejście zasilania pomocniczego

Tryb komunikacji

Maks. liczba podłączonych urządzeń

Maks. odległość transmisji

Wejście napięcia PBUS (komunikacyjnego)

Porty światłowodowe

Zakres napięcia 100Vac~240Vac; Zakres częstotliwości 50~60Hz

Z falownikami: RS485/PBUS

Z platformami monitorującymi: SFP/ETH

RS485: 60pcs, PBUS: 60pcs

RS485:1000M，PBUS:1000M

Zakres napięcia: 320Vac~920Vac; Zakres częstotliwości: 50H~60Hz

Zakres temperatury pracy

Temperatura przechowywania i transportu

wysokość pracy

Wilgotność względna

Poziom ochrony

Ochrona przed przepięciami

Maks. odległość transmisji: 20KM
Metoda interfejsu: LC

RS485, PBUS, Ethernet, Światłowód

Obsługuje do 60 falowników

Obsługuje transformatory z podwójnym podziałem 
i dwoma uzwojeniami i może być skonfigurowany z 
podwójnymi modułami PBUS

Można go podłączyć do szerokiej gamy kolektorów 
środowiskowych, liczników energii elektrycznej, 
transformatorów skrzynkowych, sprzętu 
pomiarowego i sterującego

Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Stopień ochrony IP65 zapewnia długoterminową 
stabilną pracę na zewnątrz

Obsługuje zdalne/lokalne aktualizacje wsadowe i 
aktualizacje pojedynczych jednostek

Pilot zdalnego sterowania, wydawanie poleceń 
takich jak ustawienia zasilania

Parametry mechaniczne

Inne

montaż naścienny / Montaż na biurku

Chłodzenie

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Ciężar 

Naturalne chłodzenie

760*580*220mm

≤21.5KG

Montaż



* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Wsparcie monitorowania za pośrednictwem 
chmury lub aplikacji mobilnej. Urządzenie zawiera 
falownik, akumulator i miernik

Wbudowana funkcja EMS obejmuje zużycie własne, 
dostęp VPP, tryb czasu użytkowania

Szybkie wyłączanie, planowanie na poziomie 
milisekund

HUB STERUJĄCY

SOFAR CH1000

Zalety produktu

COM × 3; Modbus-RTU

RJ45 × 2; 100Mbps

RJ45 × 1; DRM0/5/6/7/8

×4, 4~20mA

× 2, Suchy kontakt

× 4, Suchy kontakt 

-40°C ~ +65°C

IP20

217 * 125 * 34mm

3000m

montaż naścienny / Montaż na biurku / Szyna DIN

Model
SOFAR
CH1000

Maks. liczba podłączonych urządzeń

Do mikroinwertera

Do falownika komercyjnego i przemysłowego

Typ

Napięcie/częstotliwość wejściowa adaptera

Napięcie/prąd wyjściowy adaptera

Pobór energii

60pcs

868/915Mhz;  802,15,4

RS485

Wskaźnik LED ×3

SOFAR Monitor

MR500 / MR1000 / MR2000

25-50KTLX-G3 / 60-80KTLX-G3 / 100-125KTLX-G4

2,4G; 802,11b/g/n

Opcjonalnie; LTE CAT,4

RJ45 × 1; 100Mbps

Adapter zewnętrzny

100 to 240 V AC / 50 or 60 Hz

12V/2A

 Max. 5,0W

Komunikacja z falownikiem

Zasilacz (adapter)

Opcje połączenia internetowego
Wi-Fi

Mobilny

Ethernet

RS485

Ethernet

DRM

Wejście sygnału analogowego

Cyfrowe wyjście sygnału

Wejście sygnału cyfrowego

Zakres temperatury pracy

Stopień ochrony

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Maks. wysokość pracy

Metoda montażu

Interakcja

Kompatybilność z falownikiem

Zgodność

Dane mechaniczne

LED

APP

Model mikroinwertera

Model falownika komercyjnego i przemysłowego

Norma IEC61000-6-1/2/3/4; CE-RED; RoHS 

Inny interfejs



* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Zasilacz

Znamionowe napięcie wejściowe

Prąd znamionowy

Częstotliwość stawki

Single-phase

230V AC

32A

Three-phase

400V AC

16A

Model

Wejście

EV7k-AC-01 EV11k-AC-01

Zakres napięcia wyjściowego

Maks. prąd wyjściowy

Moc znamionowa

230V AC

32A

7kW

400V AC

16A

11kW

Wyjście  

Ciężar 

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Typ złącza

Długość kabla

Czytnik RFID

Tryb uruchamiania

Metoda montażu

180,73*328,07*86,84 mm

Kabel typu 2

4m

Mifare ISO/IEC 14443A z 2 szt

Plug & Play/ RFID card/ APP

montaż naścienny / Montaż na słupie

Struktura wyglądu  

Ochrona elektryczna

50/60Hz

2,8 kg 3,2 kg

Over current protection, Residual current protection, Surge protection,
Over/Under voltage protection, Over/Under frequency protection, 

Over temperature protection

Dane ogólne

Zakres temperatury pracy 

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy

Stopień ochrony

Ochrona przed uderzeniami

Komunikacja

Protokół

Chłodzenie 

RCD

-30°C ~ +50°C

5% ~ 95%

<2000m

IP65

IK10

Wi-Fi 2,4G

OCPP1,6

Naturalne

DC 6mA

Norma EN IEC 61851-1: 2019, EN IEC 61851-21-2: 2021, EN/IEC62196-2

Ładowarka sieciowa EV

EV7k-AC-01 & EV11k-AC-01

Zalety produktu
Mały rozmiar, niewielka waga, łatwy do 
przewożenia w samochodzie

Pobór mocy w trybie gotowości <1W

Wiele funkcji ochrony elektrycznej, wykrywanie 
upływu prądu stałego do 6 mA, bezpieczniejsze 
środowisko ładowania

Inteligentne monitorowanie przez aplikację, 
obsługa zaplanowanego ładowania, możliwość 
zdalnego sterowania, oszczędność czasu i 
wydajność

Certyfikaty IP65 i IK10, odporność na 
promieniowanie UV, odporność na trudne warunki

Komponenty klasy przemysłowej, długotrwała 
wydajność



* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Zasilacz

Znamionowe napięcie wejściowe

Prąd znamionowy

Częstotliwość stawki

Single-phase

230V AC

32A

Three-phase

400V AC

16A

Model

Wejście

EV7k-AC-02 EV11k-AC-02

Zakres napięcia wyjściowego

Maks. prąd wyjściowy

Moc znamionowa

230V AC

32A

7kW

400V AC

16A

11kW

Wyjście  

Ciężar 

Wymiary (szer.*wys.* gł.)

Typ złącza

Długość kabla

Czytnik RFID

Tryb uruchamiania

Metoda montażu

201*344*100mm

Kabel typu 2

4m

Mifare ISO/IEC 14443A z 2 szt

Podłącz i ładuj/kartę RFID/aplikację

montaż naścienny / Montaż na słupie

Struktura wyglądu  

Ochrona elektryczna

50/60Hz

2,8 kg 3,2 kg

Over current protection, Residual current protection, Surge protection, 
Over/Under voltage protection, Over/Under frequency protection, 

Over temperature protection

Dane ogólne

Zakres temperatury pracy 

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej

Maks. wysokość pracy

Stopień ochrony

Ochrona przed uderzeniami

Communication

Protokół

Chłodzenie 

RCD

-30°C ~ +50°C

5% ~ 95%

＜2000m

IP65

IK10

Wi-Fi 2,4G/ Ethernet/ 4G(Opcjonalnie)

OCPP1,6

Naturalne

Type-A+DC 6mA

Standard EN IEC 61851-1: 2019, EN IEC 61851-21-2: 2021, EN/IEC62196-2

Ładowarka sieciowa EV

EV7k-AC-02 & EV11k-AC-02

Zalety produktu
Wiele funkcji ochrony elektrycznej, wykrywanie upływu 
prądu przemiennego do 30 mA, wykrywanie upływu prądu 
stałego typu B +6 mA, bezpieczniejsze środowisko 
ładowania

Kompaktowy kształt, wspornik do montażu na 
ścianie/kolumnie, łatwy w montażu

Inteligentne monitorowanie przez aplikację, obsługa 
zaplanowanego ładowania, możliwość zdalnego sterowania, 
oszczędność czasu i wydajność

Elastyczny tryb uruchamiania, obsługa kart RFID, 
konstrukcja przyjazna dla użytkownika, najnowocześniejsza 
kontrola aplikacji

Komunikacja Wi-Fi

Certyfikaty IP65 i IK10, odporność na promieniowanie UV, 
odporność na trudne warunki



Monitor SOFAR jest skierowany do dystrybutorów/instalatorów i użytkowników końcowych 
systemów fotowoltaicznych i magazynów energii do zastosowań zarówno mieszkaniowych 
jak i przemysłowych. Jest to platforma, która zarządza cyklem nowych elektrowni 
energetycznych oraz skutecznie pomaga klientom  monitorować stan pracy elektrowni w 
czasie rzeczywistym. To daje precyzyjną kontrolę, wydajną obsługa i konserwację, jak 
również pozwala uzyskać maksymalny zysk z inwestycji.

Nieograniczona ilość

SOFAR
Monitor

Przenośne zarządzanie

Połączenie Bluetooth dla
falowników, transmisja danych
Zdalne włączanie/wyłączanie,
ustawianie przepisów
Wydarzenia historyczne, szybka
obsługa i konserwacja

Lokalna konfiguracja
falowników

Download QR Code

SOFAR Monitor

   AppSOFAR Monitor

Sprawdź stan swojej elektrowni w dowolnym
miejscu i czasie!
Schemat blokowy przedstawiający bieżącą 
produkcję energii, zużycie i podłączenie do 
sieci na farmie PV
Dokładna lokalizacja wadliwego urządzenia i
przyczyna usterki
Dostosuj wyświetlacz swojej elektrowni

Gromadzenie wszystkich danych dotyczących 
mocy z elektrowni podczas wytwarzania energii 
i transmisja na platformę terminalową.
Wiedza w czasie rzeczywistym o stanie elektrowni 
i urządzeniach zapobiegających wypadkom.
Zbiorowa aktualizacja i zdalne zarządzanie 
urządzeniami, bez konieczności odwiedzania 
witryny w celu skonfigurowania każdego z nich.

Symulacja oszczędności węgla, redukcji emisji
CO², kumulowanych przychodów dzięki danym
dotyczącym wytwarzania energii elektrycznej.
Ogólny okres przechowywania danych > 10 lat.
Może zostać przedłużony na życzenie klienta

Alerty dotyczące danych dotyczących falowników,
akumulatorów itp. Łatwe sprawdzanie stanu 
alarmów urządzeń powiązanych z elektrownią.

SOFAR MONITOR

   Web

EthernetWi-Fi
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ENERGIA, KTÓRA NAPĘDZA TWOJE ŻYCIE


